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JOHDANTO

Ilvesvuoren pohjoisen alueen asemakaavoitusta varten laadittujen selvitysten ja yleissuunnitelmien,
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arkkitehtitoimiston kanssa.
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1 LAHTOKOHDAT

1.1 Sijainti ja nykyinen maankaytto

llvesvuoren pohjoinen asemakaava-alue sijaitsee Nurmijarvella,
noin kilometrin etaisyydella Nurmijarven kirkonkylan itapuolella.
Alue rajautuu idassa valtatie 3:een (Vt3, Hameenlinnanvayld),
eteldssa Siippoontiehen, lannessa vanhaan Hameenlinnantiehen
(Mt130) ja pohjoisessa lounas-koillissuuntaiseen pelto- ja
metsavyohykkeeseen.

Tarkasteltava asemakaava-alue on kooltaan noin 120 ha, josta
valtaosa on eri-ikdista hoitometsaa sekd peltoalueita. Asema-
kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee Aspinniituntien tyopaikka-
alue, josta on yhteys vanhalle Hameenlinnantielle, ja eteldosassa
Kuusimaen tytpaikka-alue, josta on yhteys Siippoontielle. Lisaksi
asemakaava-alueella on yksittaisia pientalokiinteistdja.
Asemakaava-alueen itdlaidassa, Vt3:n lansipuolella, kulkee
Ojamaentie.

Asemakaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee lannesta itdén
virtaava Kissanoja, joka on yhteydessa Vt3:n itdpuolella olevaan
Vantaanjokeen (tunnetaan myods nimella Hautakosken joki).
Liséksi peltoalueilla ja alueen etelaosassa on yksittaisia ojia.

1.2 Suunnittelutyon taustat ja tavoitteet

Selvitysten ja yleissuunnitelmien laatiminen on kaynnistetty liittyen
kaava-alueen kehittdmiseen. Alueen maankaytonsuunnittelua on
tehnyt Arkkitehtitoimisto B&M Oy.

Kunnallistekniikan yleissuunnittelutytn tarkoituksena on ollut
varmistaa, ettd esitetyt katu-, ja kunnallisteknisten verkostojen
varaukset ovat tarkoituksenmukaisia.

Kuva 1. Suunnittelualue ja sen aluerajaus.



2 NYKYTILANNE

2.1 Maankaytto ja maan omistus

llvesvuoren kaava-alue on sekd Nurmijarven kunnan etta
yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kunnalla on maan-
ostohankkeita alueella kaynnissa.

2.2 Liikenne ja lilkenneverkko

Kaava-alue rajautuu eteldosaltaan Siippontiehen sekd lannessa
maantie 130:een, jotka ovat yleisia teitd. Alueen itapuolella kulkee
valtatie 3.

Kaava-alueen pohjoisosaan on saneerattu katu, Aspinniituntie,
joka jatkossa valittaa osan liikenteestda myds suunniteltavalle
uudelle alueelle maantie 130 suunnasta.

Kaava-alueen etelaosaan johtaa nykyisin Kuusiméentie, joka liittyy
Ilvesvuorenkadun kautta Siippoontiehen. Kuusimaentien kautta
kuljetaan nykyisin Siippoontien pohjoispuolella olevalle Kuusiméaen
tydpaikka-alueelle.

Siippoontien liikennem&ara on noin 9 000 ja Mt 130 liikennemaéra
on hieman yli 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantie 130:lle on
toteutettu ennen nykyisen moottoritien valmistumista mm.
kiihdytyskaistoja ja eritasoliittymia. Siippoontien ja
Ilvesvuorenkadun risteyksesta on yhteys Myllykukon
likenneasemalle.

2.3 Melu

Kaava-alueella merkittavimmat tielikennemelua aiheuttavat vaylat
ovat Vt 3, Mt 130 ja Siippoontie. Valtatiella 3 likennemaarat ja
ajonopeudet ovat suuria ja valtatien likenteen aiheuttama melu on
voimakasta kaava-alueen itareunassa.

Alueella nykyisin olevalle maankaytolle (tyopaikka-alue) ei ole
annettu melutason ohjearvoja ulkoalueille. Nykytilanteessa
paivaajan 55 dB keskidanivythyke levidd laajalti kaava-alueelle
erityisesti alueen pohjoisosassa ja keskiosissa. Alueella on paljon
korkeuseroa, joka vaikuttaa melun leviamiseen.

2.4 Maapera

2.4.1 Topografia

Olemassa oleva maanpinta asemakaava-alueella vaihtelee
voimakkaasti Nurmijarven kunnan kantakartan ja tehtyjen
pohjatutkimusten perusteella. Alueella on paikoin jyrkkia

kalliorinteitd sek& avokalliota. Korkeimmillaan maanpinta on
asemakaava-alueen keskiosassa noin tasolla +91...+94,5 ja
matalimmillaan alueen pohjoisosassa Kissanojan purolaaksossa
noin tasolla +48..+49.

Asemakaava-alueen keskiosasta pohjoiseen pdin mentdessa
maanpinta laskee ensin noin tasolle +60...+67, ja sen jalkeen
Kissanojaan pain mentdessa noin tasolle +48...+55. Kissanojan
pohjoispuolella  maanpinta kohoaa loivasti, noin tasolle
+51...+58,5.

Asemakaava-alueen keskiosasta etelddn pdin mentdessa
maanpinta laskee ensin noin tasolle +76...+83, jonka jalkeen
maanpinta kohoaa Kuusiméaen tyOpaikka-alueella noin tasolle
+86...+94. Asemakaava-alueen keski- ja eteldosan itapuolella aina
Kissanojaan asti maanpinta laskee jyrkasti Vt3:een pain, ollen
Vt3:n lansipuolella noin tasolla +66...+71. Asemakaava-alueen
keski- ja  eteldosan l&nsipuolella  maanpinta  laskee
Hameenlinnantieta kohti noin tasolle +68...+71.

2.4.2 Pohjasuhteet

llvesvuoren pohjoisella asemakaava-alueella on tehty eri aikoina
pohjatutkimuksia. Naiden tutkimusten tulokset on saatu lahto-
tietoina Nurmijarven kunnalta.

Taman selvityksen yhteydessa ohjelmoitiin pohjatutkimuksia, jotka
on suorittanut GeoUnion Oy sekad Nurmijarven kunta marras-
kuussa ja joulukuussa 2014. Nama tutkimukset sisalsivat 30
painokairausta, 24 puristin-heijarikairausta, 3 porakone-kairausta,
7 siipikairausta sekd hairiintyneiden maanaytteiden ottamista
kahdesta  tutkimuspisteestd.  Hairiintyneistd  maanaytteista
maariteltiin laboratoriossa rakeisuus, maalaji, hienousluku seké
vesipitoisuus. Lisaksi alueelle on asennettu selvitystyon
yhteydessa kolme pohjavedenpinnan havaintoputkea.

Kaikki asemakaava-alueen pohjatutkimukset on esitetty pohja-
tutkimuskartassa raportin liitteessa 1:
- Liitel llvesvuori Pohjatutkimuskartta

Tassd rakennettavuusselvityksessa asemakaavan alueelle
osoitetut tydpaikkarakennusten korttelialueet on numeroitu | — IV ja
pohjasuhdekuvaus on tehty alueittain. Korttelialueet on esitetty
kuvassa 2.

Alue |

Alue | sijoittuu Illvesvuoren pohjoisen asemakaava-alueen
pohjoisosaan. Alue on osittain rakennettua Aspinniituntien
tyopaikka-aluetta ja osittain metsdd. Maanpinnan korkeus
vaihtelee noin valilla +53...58,5 nousten loivasti pohjoiseen.

Alueen luonnontilainen pohjamaa on hienoainespitoista savea.
Suurin osa pohjatutkimuksista on paattynyt kiveen, lohkareeseen
tai kallioon. Muutama pohjatutkimus on lopetettu méarasyvyyteen.

Olemassa olevalla tydpaikka-alueella ylimpana maakerroksena on
tehtyjen pohjatutkimusten perusteella noin 0,4...0,8 metria paksu
tayttékerros, jonka alapuolella on noin 2,5..5 metrid paksu
kuivakuorisavikerros. Kuivakuorisavikerroksen alapuolella on noin
10...13,4 metrid paksu savikerros, jonka siipikairalla maaritetty
redusoimaton leikkauslujuus vaihtelee paaosin valilla 13,8..23 kPa,
ts. luonnontilaisen saven konsistenssi on pehmeda. Savikerroksen
alapuolella on tehtyjen pohjatutkimusten mukaan noin 1...4 metria
paksu keskitiivis sorakerros, jossa on havaittavissa paikoin
savilinsseja.

[IKa, Kallio

I Mr, Moreenl

[J HHt/Sa, Hieno hieta/Savi
[1Ht, Karkea hieta

[ Sa, Savi

Cct, Turve
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Kuva 2. Kaava-alueen maaperéakartta (GTK) j'a aluejako

Alueen | tydpaikka-alueen eteldpuolella ylimpand maakerroksena
on tehtyjen pohjatutkimusten perusteella kuivakuorisavea, jonka
paksuus vaihtelee noin 2...5 metrin valilla. Kuivakuorisavikerroksen



alapuolella on noin 9,5..20 metrid paksu savikerros, jonka
siipikairalla maaritetty redusoimaton leikkauslujuus vaihtelee
paaosin valilla 13,8..23 kPa, ts. luonnontilaisen saven
konsistenssi on pehmea. Alueen lansilaidalla Hameenlinnantien
varrella  tehdyssé siipikairauksessa saven redusoimaton
leikkauslujuus vaihtelee paadosin valilla 29,9...47,15 kPa, ts.
luonnontilaisen saven konsistenssi on sitkea.

Savikerroksen alapuolella on tehtyjen pohjatutkimusten mukaan
noin 1..4 metria paksu keskitiivis sorakerros, jossa on
havaittavissa paikoin savilinsseja.

Alue Il

Alue 1l sijoittuu asemakaava-alueen keskiosassa sijaitsevan
korkean kalliorinteen ja Kissanojan valiin, ja se on metsa- ja
peltoaluetta. Maanpinnan korkeus vaihtelee noin valilla +54...+67.

Alueen |l lansiosassa luonnontilainen pohjamaa vaihtelee
hienoainespitoisen saven ja siltin valilla. Pohjatutkimukset ovat
paattyneet maarasyvyyteen, tiiviseen maakerrokseen tai kiveen,
lohkareeseen tai kallioon.

Pohjatutkimusten perusteella alueen Il l&nsiosan pohjoisosassa
ylimpana maakerroksena on noin 2,5..3 metria paksu
kuivakuorisavikerros. Kuivakuorikerroksen alapuolella on noin 17,5
metria  paksu savikerros, jonka siipikairalla  maaritetty
redusoimaton leikkauslujuus  vaihtelee paaosin valilla
12,6...24,7 kPa, ts. luonnontilaisen saven konsistenssi on pehmea.
Savikerros on paksuimmillaan alueen pohjoispaassa.

Lansiosan pohjoisosasta eteldaosaan mentdessa savikerros
vaihettuu siltiksi. Eteldosassa ylimpand maakerroksena on silttia,
jonka paksuus vaihtelee noin 2...9,5 metrin valilla. Kerroksen
paksuus voi olla suurempi, silla maarasyvyyteen lopetetut
pohjatutkimukset ovat paattyneet silttiin.

Savi- ja silttikerroksen alapuolella on noin 2...10 metrid paksu tiivis
sorakerros, jossa on pohjatutkimusten mukaan havaittavissa
savilinsseja.

Alueen Il itdosassa Iluonnontilainen pohjamaa on silttid.
Pohjatutkimukset ovat pdaattyneet tiiviseen maakerrokseen tai
kiveen, lohkareeseen tai kallioon.

Pohjatutkimusten perusteella ylimpand maakerroksena on noin
0,5...12,5 metria paksu ldyha silttikerros. Silttikerroksen alapuolella
on noin 0,5...4,5 metri& paksu keskitiivis hiekka- ja sorakerros.

Alue Il

Alue Il sijoittuu asemakaava-alueen keskiosaan, jota hallitsee
korkea kalliomaki. Alue on osittain metsdd ja osittain avointa
maisemaa. Maanpinnan korkeus vaihtelee noin tasolla
+72...+94,5.

Alueen luonnontilainen pohjamaa on padasiassa kalliota tai
kallionpinta on hyvin lahella maanpintaa. Alueen
kaakkoiskulmassa luonnontilainen pohjamaa on silttia ja

eteldosassa on entinen suo, joka on taytetty Vt3:n rakentamisen
yhteydessa, ks. 2.4.3 seka 2.8. Pohjatutkimukset ovat paattyneet
kiveen, lohkareeseen tai kallioon.

Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella rinnealueilla on paikoin
avokalliota tai ohut noin 0,5... 1 metrid paksu moreenimaapeite.

Alueen Il lounaiskulmassa on tehtyjen pohjatutkimusten
perusteella ylimpana maakerroksena noin 0,5...1,5 metrid paksu
I6yha silttikerros ja sen alapuolella noin 0,5...3,5 metria paksu tiivis
silttikerros. Alimpana maakerroksena on tiivis hiekka- ja
sorakerros.

Alueen eteldosassa on taytetty suo. Ymparistoteknisten
tutkimusten yhteydessa tehtyjen koekuoppien perusteella maapera
on epahomogeenista tayttbmaa-ainesta koostuen padasiassa
savesta, siltistd, kivista ja lohkareista seka vahaisessd maarin
hiekasta ja turpeesta. Koekuoppien kaivun yhteydessa havaittiin
myds tiiltd, metallin- ja muovinkappaleita seka puuta.

Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella taytetyn suon eteldosassa
ylimpana maakerroksena on sekaisin savea ja turvetta noin
9...10,5 metria paksu kerros. Taytetyn suon keskiosassa ylimpana
maakerroksena on sekaisin savea ja soraa noin 1...3 metrid paksu
kerros ja taméan alapuolella noin 11 metria paksu savikerros.
Taytetyn suon pohjoisosassa kairaukset ovat paattyneet noin
0,3...0,7 metrin syvyydella kiveen, lohkareeseen tai kallioon
maaperan ollessa humusta ja savea. Saven leikkauslujuuksia ei
ole selvitetty.

Alue IV

Alue IV sijoittuu Ilvesvuoren pohjoisen asemakaava-alueen
eteldosaan olemassa olevan Kuusimaen tyopaikka-alueen
ymparille lounaiskulmaa lukuunottamatta. Alue on metsa- ja pelto-
aluetta. Maanpinnan korkeus vaihtelee noin tasovalilla +68,5...+91
ollen matalimmillaan Hameenlinnantien ja Vt3:n varrella.

Alueen IV lansiosassa, Kuusiméentie tyopaikka-alueen ja
Hameenlinnantien  valissd, Iluonnontilainen  pohjamaa on
hienoaineispitoista savea. Pohjatutkimukset ovat paattyneet
maarasyvyyteen tai kiveen, lohkareeseen tai kallioon. Tehtyjen
pohjatutkimusten perusteella ylimpand maakerroksena on noin
1...3,5 metrid paksu kuivakuorisavikerros. Kuivakuorisavikerroksen
alapuolella on noin 2,55...7 metria paksu savikerros, jonka
siipikairalla maaritetty redusoimaton leikkauslujuus vaihtelee
paaosin valilla 12,65...32,2 kPa, ts. Iluonnontilaisen saven
konsistenssi vaihtelee pehmedésta sitkeddn. Savikerroksen
alapuolella on tehtyjen pohjatutkimusten perusteella tiivis hiekka-
ja sorakerros, johon kairaukset ovat paattyneet.

Alueen |V lansiosasta itd&npdin mentdessa, Kuusimaentien
tyopaikka-alueen pohjoispuolella, maanpinta nousee ja savikerros
ohenee vahitellen pois. Rinteilla on pohjatutkimusten perusteella
avokalliota tai noin 0,5..3,5 metria paksu maapeite I6yhaa
moreenia. Alueen pohjoisreunaa rajaa vanha tayttdalue, entinen
suo, jossa maapera on epahomogeenista, ks. Alue Ill.

6

Alueen |V ita- ja eteldaosassa maanpinta laskee kohti Vt3:a ja
Siippoontietd. Alueen luonnontilainen pohjamaa on moreenia,
jonka tiiviys vaihtelee l6yhasta tiiviiseen. Pohjatutkimukset ovat
paattyneet noin 0,5...2 metrin syvyydelle maanpinnasta, tiiviseen
maakerrokseen tai kiveen, lohkareeseen tai kallioon.

Alue V

Alue V sijoittuu llvesvuoren pohjoisen asemakaava-alueen
pohjoisosaan, vanhan Hameenlinnantien (Mt130) lansipuolelle.
Nykyinen  Aspinniituntien  tyopaikka-alue sijoittuu  vanhan
Hameenlinnantien itdpuolelle ja alueen pohjoispuolella toimii
Nurmijarven terdskone Oy. Alue V on avointa peltomaisemaa.
Maanpinnan korkeus vaihtelee noin tasolla +54...+55.

Alueen luonnontilainen pohjamaa on hienoainespitoista savea ja
pohjatutkimukset on paatetty maarasyvyyteen noin 5,5...16 metrin
syvyyteen maanpinnasta.

Ylimpanad maakerroksena on tehtyjen pohjatutkimusten perusteella
noin 2...2,3 metria paksu kuivakuorisavikerros. Taman alapuolella
on savea, jonka paksuus on noin 3,5...14 metria, jonka siipikairalla
maaritetty redusoimaton leikkauslujuus vaihtelee paadosin valilla
21..30 kPa, ts. luonnontilaisen saven konsistenssi vaihtelee
pehmeastda sitkedan. Koska pohjatutkimukset on paatetty
maarasyvyyteen, savikerroksen paksuus voi olla suurempi kuin
tehdyissa pohjatutkimuksissa on havaittu.

2.4.3 Olemassa olevat tayttdalueet ja pilaantuneet
maat

Kuusimaen tyopaikka-alueen koillispuolella sijaitsee tayttdalue /
valvomaton maantayttopaikka, jonne muistitiedon mukaan mm.
Tielaitos on l§jittanyt maamassoja. Maanmittauslaitoksen vanhan
kartta-aineiston perusteella tayttdalueella on aiemmin sijainnut
suo, joka on Vt3:n rakentamisen aikana toiminut maa-aineksen ja
vahaisessa maarin purkujatteen lajityspaikkana. Tayttdalueesta on
tehty tutkimusraportti "Nurmijdrven Kuusiméen tayttéalue”, jonka
on laatinut WSP Finland Oy tammikuussa 2015.

Osa alueella  sijaitsevista kiinteistista  on toiminut
pienteollisuuskaytdossa, mutta siellda ei ole kirjattu sattuneeksi
maaperan pilaantumista aiheuttavia vahinkoja.

2.5 Pohjavesialueet

Valittémasti llvesvuoren pohjoisen asemakaava-alueen pohjois- ja
itApuolella on Valkojan pohjavesialue (0154301 Valkoja).
Asemakaava-alueen lounaispuolella on HeikkilAn pohjavesialue
(0154310 Heikkild). Molemmat pohjavesialueet kuuluvat luokan |
pohjavesialueeseen (vedenhankintaa varten tarkea pohjavesialue).



2.6 Vesihuolto ja hulevedet

Vedenjakelun osalta suunnittelualuetta palvelevat Mt130 alitse
tuleva runkolinja M63 seka lounaassa paineenkorottamolta
lahteval60M, joka palvelee Kkiinteistdjd Siippoontien eteld- ja
pohjoispuolella. Lounaassa nykyinen M160 kulkee paineen-
korotusaseman kautta, jolla turvataan Kkiinteistdjen riittava
painetaso.

Jatevesiviemaroinnin osalta suunnittelualuetta palvelee Kissanojan
pohjoispuolella sijaitseva jatevedenpuhdistamo, jonne nykyiset
jatevesiviemadrit laskevat pohjoisesta seka lannestd Mt130 alitse.
Pohjoisesta laskeva jatevesiviemari palvelee puhdistamon
pohjoispuolella olevia pienteollisuus- ja tytpaikkakiinteistdja seka
tanssilavaa ja yhtd asuttua kiinteistoa.

Suunnittelualueen eteldosassa jatevesivieméari palvelee alueen
tyopaikka-, teollisuus- ja asuinkiinteistdja. Alueella on myos kaksi
jatevedenpumppaamoa, joilla Kiinteistdjen jatevedet saadaan
pumpattua runkoviemariin. Eteldisen alueen jatevedet laskevat
viettoviemarilla Mt130 alitse lanteen.

Suunnittelualueen vesihuoltoverkostoon liittyvat ratkaisut nakyvat
kuvissa 3a (pohjoinen) ja 3b (eteld).

Kuva 3a. Vesihuoltoverkostot suunnittelualueella (pohjoinen)

Kuva 3b. Vesihuoltoverkostot suunnittelualueella (eteld)

Suunnittelualueelle virtaa hulevesia lannesta Mt130 alitse
Kissanojaa pitkin sek& pohjoisesta pintoja pitkin ja alivaluntana.
Suunnittelualueen  pohjoispuolelta  alueelle johtuvat vedet
imeytyvat valtaosin maahan ja paatyvat osittain alivaluntana
Kissanojaan.

Suunnittelualueella syntyvat hulevedet johtuvat kolmeen eri
suuntaan. Alueen pohjoisosassa hulevedet kerdantyvat lansi-ita-
suunnassa alueen halkovaan Kissanojaan ja edelleen Vantaan
jokeen Hameenlinnanvaylan alitse. Eteldosassa hulevedet johtuvat
sekd itdan ettd lanteen alueen keskelld olevalta korkeammalta
maastonosalta, joka toimii vedenjakana. ldan suuntaan johtuvat
hulevedet paatyvat Hameenlinnanvayldan ja sen suuntaisesti
kulkevan Ojamé&entien sivuojiin ja edelleen rummun valityksella
Hameenlinnanvaylén alitse ja Vantaanjokeen. Lanteen johtuvat
hulevedet keraantyvat Mtl30 itdpuolella ja Siippoontien rampin
pohjoispuolella olevalle alavalle pellolle, josta on rumpuyhteys
Mt130 alitse tien lansipuolen ojaan. Hulevesien johtuminen
alueella nykytilassa on esitetty kuvassa 4.

Suunnittelualueen Hameenlinnantien ja Hameenlinnanvaylan valiin
ja Siippoontien pohjoispuolelle sijoittuvasta pinta-alasta noin 120
ha lapaisevaa luonnontilaista pintaa on noin 100 ha ja
lapaisematonta teollisuusalueiden pihaa ja katua vajaa 20 ha.



Kaytettdessa lapaisemattémien pintojen valumakertoimina 0,95 ja
lapaisevien luonnon alueiden valumakertoimena 0,1 alueelta
nykyisellaédn syntyvien hulevesien maaréd on lyhytkestoisella 15
minuutin sateella, joka esiintyy joka kolmas vuosi intensiteetilla
133 I/s/ha noin 3 100 m® ja joka kymmenes vuosi esiintyvalla
sateella intensiteetilla 187 I/s/ha noin 4 400 m°. Pitkékestoisen
sateen, kesto 3 tuntia, aiheuttama hulevesimaéara joka kolmas
vuosi intensiteetilla 28 I/s/ha noin 8 000 m?® ja joka kymmenes
vuosi esiintyvalla sateella intensiteetill& 36 I/s/ha noin 10 200 m®.
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Kuva 4. Suunnittelualueen nykyinen hulevesiverkosto, hulevesien
johtuminen seka ojat ja purot.

Aluetta nykyisin palveleva hulevesiviemardinti koostuu lyhyista
osuuksista, joilla hulevedet johdetaan joidenkin kiinteisttjen
alueelta katujen sivuojiin tai rummuilla katujen sivuojista kadun
toiselle puolelle maastoon.

2.7 Muut tekniset verkostot

Suunnittelualueen ympéristossa sijaitsee kaukolampé - seka
sahkokaapeliverkkoja.

Laheisimmat kaukolampoputket sijaitsevat  suunnittelualueen
ulkopuolella Siippontien eteldpuolella. Kaukolampdlinjat ovat
esitetty kuvassa 5a.

Suunnittelualueen sahkoverkot kulkevat suurimmaksi osaksi

ilmassa Vt3 ja Mt130 suuntaisesti. Kuvissa 5b ja 5¢c on esitetty
sahkoverkkojen sijainnit suunnittelualueen ymparistossa.

Kuva 5a. Kaukolampoéputket suunnittelualueen ymparistossa.

f--./

Fa S
Kuva 5b. Sahkdverkot suunnittelualueen ympaéristdéssa (pohjoinen).

Kuva 5c. Sahkdverkot suunnittelualueen ymparistossa (etela).



3 ALUEEN RAKENNETTAVUUS

3.1 Rakennusten perustaminen

llvesvuoren pohjoiselle asemakaava-alueelle tullaan
kaavoittamaan  tyOpaikkarakentamista. = Asemakaava-alueelle
osoitetut tydpaikkarakennusten korttelialueet on numeroitu | — IV ja
rakennettavuutta on tarkasteltu alueittain. Korttelialueet on esitetty
kuvassa 2.

Alue I-11

Alueet | ja Il sijoittuvat tehtyjen pohjatutkimusten ja
maaperakarttojen perusteella hienorakeisten maalajien alueelle,
joka soveltuu valttavasti rakentamiseen.

Rakennukset suositellaan perustettavaksi lydtavien tukipaalujen
varaan. Tukipaalut tulee ulottaa tiiviseen maakerrokseen tai
kallioon. Kevyet yksikerroksiset piharakennukset tmv. voidaan
harkita perustettavaksi maanvaraisesti kuivakuorisavikerroksen
paalle.

Rakennukset, jotka ovat maaleikkauksessa ja kantava maakerros
on perustamistasolla tai lahelld perustamistasoa, voidaan perustaa
hairiintymattdman tiiviin pohjamaan tai siihen ulotetun perustusten
alustayton varaan.

Maanvaraiset perustukset voidaan mitoittaa kayttden alustavasti
150 kN/m? pohjapainetta. Humusmaakerrokset on poistettava
rakenteiden alta hairiintymattomaan kitkamaakerrokseen asti ja
korvattava huolellisesti tiivistetylla kitkamaataytolla.

Suunniteltaessa rakentamista alueelle tulee ottaa huomioon, etta
alueella esiintyvat hienorakeiset maalajit puristuvat kuormittaessa
kokoon. Kuormia aiheuttavat alueelle rakennettaessa mm.
alueelliset  taytdt, mahdollisten  rakennusten  alustaytot,
perustuskuormat sekad pohjavedenpinnan alentaminen.

Varsinaista rakennussuunnittelua varten rakennuspaikoilla tulee
suorittaa lisdpohjatutkimuksia, joiden tulosten perusteella on
mahdollista tarkentaa perustamistapaa ja mitoittavaa pohjapainetta
sekd tarkastaa kokonaispainumat ja kulmakiertymét tontti- ja
rakennuskohtaisesti.

Alue Ill
Alue Il on pohjasuhteiltaan vaihteleva.

Tehtyjen pohjatutkimusten ja maaperakarttojen perusteella alueen
Il kalliomaen kohdalla voidaan rakennukset perustaa kallion tai
moreenikerroksen varaan tai moreenikerrokseen/kallioon ulotetun
perustusten alustayttn varaan.

Maanvaraiset perustukset voidaan mitoittaa kayttden alustavasti
150 kN/m® pohjapainetta. Humusmaakerrokset on poistettava
rakenteiden alta hairiintymattomaan kitkamaakerrokseen asti ja
korvattava huolellisesti tiivistetylla kitkamaataytolla. Kalliolle

perustettaessa geoteknisenda kantavuutena voidaan alustavasti
kayttdad arvoa 500 kN/m? kun anturoiden alle rakennetaan ja
tiivistetdédn vahintdan 300 mm paksu, vettd hyvin l&paiseva kerros
sorasta tai murskeesta.

Alueen Il kallioméen ja -rinteiden ulkopuolella olevat alueet
kuuluvat tehtyjen pohjatutkimusten ja maaperakarttojen perusteella
hienorakeisten maalajien alueelle, joka soveltuu valttavasti
rakentamiseen.

Erityisesti tulee huomioida olemassa oleva vanha tayttdalue,
entinen suo, jossa maaperd on epdhomogeenista koostuen
savesta, siltistd, kivistd ja lohkareista seka vahaisessd maarin
hiekasta ja turpeesta. Talld alueella rakennukset suositellaan
perustettavaksi porattavien tukipaalujen varaan, jotka ulotetaan
kantavaan maakerrokseen tai kallioon. Varsinaista
rakennussuunnittelua varten tayttdalueella tulee suorittaa
lisapohjatutkimuksia, joiden perusteella on mahdollista tarkentaa
perustamistapaa.

Muualla hienorakeisten maalajien alueilla rakennukset suositellaan
perustettavaksi lyotavien tukipaalujen varaan. Tukipaalut tulee
ulottaa  tiiviseen  maakerrokseen tai  kallioon. Kevyet
yksikerroksiset piharakennukset  tmv. voidaan harkita
perustettavaksi maanvaraisesti kuivakuorisavikerroksen paalle.

Rakennukset, jotka ovat maaleikkauksessa ja kantava maakerros
on perustamistasolla tai lahellda perustamistasoa, voidaan
rakennukset perustaa hairiintyméattoman tiivin  pohjamaan tai
siihen ulotetun perustusten alustayton varaan.

Maanvaraiset perustukset voidaan mitoittaa kayttden alustavasti
150 kN/m? pohjapainetta. Humusmaakerrokset on poistettava
rakenteiden alta hairiintymattomaan kitkamaakerrokseen asti ja
korvattava huolellisesti tiivistetylla kitkamaataytolla.

Suunniteltaessa rakentamista alueelle tulee ottaa huomioon, etta
alueella esiintyvat hienorakeiset maalajit puristuvat kuormittaessa
kokoon. Kuormia aiheuttavat alueelle rakennettaessa mm.
alueelliset  taytdt, mahdollisten  rakennusten  alustaytot,
perustuskuormat seka pohjavedenpinnan alentaminen.

Varsinaista rakennussuunnittelua varten rakennuspaikoilla tulee
suorittaa lisdpohjatutkimuksia, joiden tulosten perusteella on
mahdollista tarkentaa perustamistapaa ja mitoittavaa pohjapainetta
sekd tarkastaa kokonaispainumat ja kulmakiertymat tontti- ja
rakennuskohtaisesti.

Alue IV
Alue IV on pohjasuhteiltaan vaihteleva.

Tehtyjen pohjatutkimusten ja maaperakarttojen perusteella alueen
IV lansiosa ja pohjoisosa, nykyisen Kuusiméaentien tydpaikka-
alueen lansi- ja pohjoispuoli, sijoittuu tehtyjen pohjatutkimusten ja
maaperakarttojen perusteella hienorakeisten maalajien alueelle,
joka soveltuu valttavasti rakentamiseen.
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Rakennukset suositellaan perustettavaksi lydtavien tukipaalujen
varaan. Tukipaalut tulee ulottaa tiiviseen maakerrokseen tai
kallioon. Kevyet yksikerroksiset piharakennukset tmv. voidaan
harkita perustettavaksi maanvaraisesti kuivakuorisavikerroksen
paalle.

Rakennukset, jotka ovat maaleikkauksessa ja kantava maakerros
on perustamistasolla tai lahellda perustamistasoa, voidaan
rakennukset perustaa hairiintymattoman tiivin pohjamaan tai
siihen ulotetun perustusten alustaytén varaan.

Maanvaraiset perustukset voidaan mitoittaa kayttaen alustavasti
150 kN/m® pohjapainetta. Humusmaakerrokset on poistettava
rakenteiden alta hairiintymattomaan kitkamaakerrokseen asti ja
korvattava huolellisesti tiivistetylla kitkamaataytolla.

Suunniteltaessa rakentamista alueelle tulee ottaa huomioon, etta
alueella esiintyvat hienorakeiset maalajit puristuvat kuormittaessa
kokoon. Kuormia aiheuttavat alueelle rakennettaessa mm.
alueelliset  taytdt, mahdollisten  rakennusten  alustaytot,
perustuskuormat seka pohjavedenpinnan alentaminen.

Alueen |V ita- ja etelaosa, nykyisen Kuusimaentien ty6paikka-
alueen ita- ja eteldpuoli, kuuluvat tehtyjen pohjatutkimusten ja
maaperakarttojen perusteella karkearakeisten maalajien alueelle,
joka soveltuu hyvin rakentamiseen.

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti hairiintymattéman
tiiviin pohjamaan varaan tai siihen ulotetun perustusten alustayton
varaan kayttden alustavasti 150 kN/m?  pohjapainetta.
Humusmaakerrokset on poistettava rakenteiden alta
hairintymattomaén  kitkamaakerrokseen asti ja korvattava
huolellisesti tiivistetylla kitkamaataytolla.

Varsinaista rakennussuunnittelua varten rakennuspaikoilla tulee
suorittaa lisdpohjatutkimuksia, joiden tulosten perusteella on
mahdollista tarkentaa perustamistapaa ja mitoittavaa pohjapainetta
sekd tarkastaa kokonaispainumat ja kulmakiertymdt tontti- ja
rakennuskohtaisesti.

Alue V

Alue V sijoittuu tehtyjen pohjatutkimusten ja maaperdkarttojen
perusteella hienorakeisten maalajien alueelle, joka soveltuu
valttavasti rakentamiseen.

Rakennukset suositellaan perustettavaksi lyotavien tukipaalujen
varaan. Tukipaalut tulee ulottaa tiiviseen maakerrokseen tai
kallioon. Kevyet yksikerroksiset piharakennukset tmv. voidaan
harkita perustettavaksi maanvaraisesti kuivakuorisavikerroksen
paalle.

Suunniteltaessa rakentamista alueelle tulee ottaa huomioon, etta
alueella esiintyvat hienorakeiset maalajit puristuvat kuormittaessa
kokoon. Kuormia aiheuttavat alueelle rakennettaessa mm.
alueelliset taytot, mahdollisten rakennusten alustaytot,
perustuskuormat seka pohjavedenpinnan alentaminen.



Varsinaista rakennussuunnittelua varten rakennuspaikoilla tulee
suorittaa lisdpohjatutkimuksia, joiden tulosten perusteella on
mahdollista tarkentaa perustamistapaa ja mitoittavaa pohjapainetta
sekd tarkastaa kokonaispainumat ja kulmakiertymdt tontti- ja
rakennuskohtaisesti.

3.2 Routasuojaus

Perusmaa Ilvesvuoren pohjoisella asemakaava-alueella on
pohjatutkimusten perusteella routivaa, mikd on otettava huomioon
rakennusten suunnittelussa.

Kaikki pakkasen vaikutuksen alaisiksi joutuvat perustusrakenteet
on ulotettava vahintdan Pohjarakennusohjeissa RIL 121 esitettyyn
routimattomaan  syvyyteen  maanpinnasta tai ne on
routasuojattava.

3.3 Pohjavesi

Ilvesvuoren  pohjoiselle  asemakaava-alueen  valitttmassa
l&heisyydessa sijaitsee kaksi luokan | pohjavesialuetta, jotka tulee
huomioida rakentamisen aikana.

Ilvesvuoren pohjoiselle asemakaava-alueelle on asennettu taméan
selvitystyon yhteydessé kolme pohjavedenpinnan havaintoputkea,
joista on mitattu pohjavedenpinnan tasot aikavalilla joulukuu 2014
— helmikuu 2015. Liséksi alueella on kolme aiemmin asennettua
pohjavedenpinnan havaintoputkea, joista on mitattu pohjaveden
pinnan tasoja aikavalilla elokuu 1993 — kesékuu 2000.

Saatujen pohjavesihavaintojen mukaan pohjavesi on paineellista
Kissanojan purolaaksossa, jossa pohjavedenpinta nousee
havaintoputkissa maanpinnan ylapuolelle. Muualla kaava-alueella
pohjavedenpinta on noin 0,1...3 metrin etaisyydella maanpinnasta.

Paineellisen pohjaveden alueelle ja pohjavedenpinnan alapuolelle
sijoitettavat maanalaiset tilat tulee rakentaa vesitiiviiksi siten,
etteivat ne alenna alueen pohjavedenpinnan tasoa aiheuttaen
ympaéardivien rakennusten ja rakenteiden painumista.

Rakentaminen alueella on tehtava siten, ettei siitd aiheudu
pohjaveden laatumuutoksia tai pysyvia muutoksia
pohjavedenpinnan korkeuteen.

Pohjavedenpintaa ei suositella alennettavaksi alueella pysyvasti.
Pohjavedenpintaa voidaan alentaa paikallisesti esimerkiksi
tybnaikaisen tukiseinan sisédpuolella. Pohjavedenpintaa
alennettaessa on Kkartoitettava mahdolliset lahistolla sijaitsevat
olemassa olevat rakenteet, rakennukset ja niiden perustamistavat
seka huomioitava ne pohjavedenpinnan alennusta
suunniteltaessa.

3.4 Taytot ja pengerrykset

llvesvuoren pohjoisella asemakaava-alueella olevat savikerrokset
ovat kokoonpuristuvia ja alueella suoritettavat laaja-alaiset taytot
aiheuttavat painumia. Tama on huomioitava erityisesti alueilla,
joissa rakennukset on perustettu painumattomaksi (paaluille).

Naytepisteiden 21 ja 45 maanaytteista madritettyjen saven
vesipitoisuuksien perusteella metrin korkuisen laaja-alaisen tayton
aiheuttama arvioitu painuma on noin 250 — 600 mm. Kahden
metrin korkuisen laaja-alaisen tayton aiheuttama painuma on
arviolta noin 400 — 900 mm ja kolmen metrin korkuisen laaja-
alaisen tayton noin 550 — 1250 mm.

Moreeni- ja kallioalueilla tayttdjen ja pengerrysten toteutus on
mahdollista alueiden rakentamisen yhteydessa. Alueen tayttotyot
on tehtava huolellisesti tiivistaen kelvollisista materiaaleista, esim.
hiekka, sora tai murske.

3.5 Kunnallistekniikka
3.5.1 Katualueet

llvesvuoren  pohjoisen  asemakaava-alueen  moreeni- ja
kallioalueilla kadut voidaan rakentaa ilman
pohjanvahvistustoimenpiteitd pohjamaan varaan. Nailla alueilla
pohjamaan kantavuusluokkana voidaan kayttaa luokkaa E.

Alustavat InfraRYL2010 mukaiset E-luokan
paallysrakennekerrokset on esitetty taulukossa 1.
KATULUOKKA 3 4 5 6
Kulutuskerros [m] 0,04 0,04 0,04 0,04
Sidekerros [m] 0,12 0,05 0,05 -
Kantava kerros [m] 0,15 0,15 0,15 0,15
Tukikerros [m] 0,50 0,55 0,40 0,60
'[f;’]kona'SpakS“”S 0,81 0,79 0,64 0,79
Taulukko 1. Alustavat moreeni- ja kallioalueiden E-luokan
rakennekerrokset

Asemakaava-alueen hienorakeisten maalajien alueille sijoittuvat
kadut suositellaan perustettavaksi pilaristabiloinnilla vahvistetulle
pohjamaalle. Pilaristabiloidulla alueella katujen paallysrakenne
suunnitellaan  stabilointisuunnittelun  yhteydessd. Alustavasti
pohjamaan kantavuusluokkana voidaan kayttaa luokkaa F.

Alustavat InfraRYL2010 mukaiset
paallysrakennekerrokset on esitetty taulukossa 2.

F-luokan
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KATULUOKKA 3 4 5 6
Kulutuskerros [m] 0,04 0,04 0,04 0,04
Sidekerros [m] 0,12 0,05 0,05 -
Kantava kerros [m] | 0,15 0,15 0,15 0,15
Tukikerros [m] 0,75 0,80 0,65 0,80
'[?;’]kona's"aks”“s 1,06 1,04 0,89 0,99

Taulukko 2. Alustavat hienorakeisten maalajien alueiden F-luokan
rakennekerrokset

3.5.2 Vesihuolto

llvesvuoren  pohjoisen  asemakaava-alueen  vesihuoltolinjat
suositellaan perustettavaksi routimattomaan syvyyteen siten, etta
vesijohtolinjojen peitesyvyys on > 2,2 m ja sade- ja jatevesilinjojen
> 1,6 m. Mikali putket perustetaan tata ylemmas, tulee putkilinjat
eristaa.

Alueen moreeni- ja kallioalueilla vesihuoltolinjat voidaan perustaa
maanvaraisesti 150 mm paksun tasauskerroksen varaan.
Pohjamaata vasten asetetaan N3-luokan suodatinkangas.

Hienorakeisten maalajien alueilla vesihuoltolinjat suositellaan
perustettavaksi pilaristabiloinnilla lujitetun savikerroksen varaan
N3-luokan suodatinkankaalla ymparoidylle 300 mm
murskearinalle.

Luiskakaltevuuksina kaivannoissa voidaan kayttaa InfraRYL2010
taulukoissa 16200:T1 ja 16200:T2 esitettyjd kaltevuuksia. Yli 2
metria syvista kaivannoista on laadittava kaivantosuunnitelmat.

Mahdolliset pintavedet poistetaan kaivannoista pumppaamalla.

3.6 Radon

Alueen radon-pitoisuutta ei ole erikseen tutkittu. Tavanomaisesti
moreeni- ja kallioalueilla radonpitoisuus voi olla korkea, sen sijaan
savikoilla radonpitoisuudet ovat yleensa vahaisempia.

llvesvuoren pohjoisella asemakaava-alueella tulee varautua
radoniin ja ottaa se jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa
huomioon.



4 LIIKENNESELVITYS

4.1 Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut

Liikkenne-ennuste vaihtoehtojen toimivuustarkastelut on laadittu
Strafica Oy:n toimesta syksylla 2014. Liikenne-ennusteesta on
erillinen raportti.

Taman tyon yhteydessa on tarkennettu toimivuustarkasteluja
tarkentuneiden suunnitelmien mukaisilla liikennejarjestelyilla.
Liikenteen toimivuustarkasteluja on laadittu Siippoontien ja
llvesvuorenkadun risteyksesta seka maantie 130:lle suunnitelluilta
uusilta liittymiltd. Tulokset ovat vastaavia Strafican laatimien
toimivuustarkastelujen kanssa.

Toimivuustarkasteluiden perusteella Siippoontien ja Pohjoisen
Ilvesvuorenkadun liittyman palvelutaso on B. Pohjois- ja
etelahaarojen palvelutaso on B tai C. Pohjoisen llvesvuorenkadun
likenne Siippontielle tultaessa on noin 2 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa.

Maantien 130 ja uuden katuyhteyden liittyméassa paasuunnan
palvelutaso on A ja sivusuunnan B. Uusi katuyhteys tulee
valittamaan  likennettd arviolta noin 1500 ajoneuvoja
vuorokaudessa.

Liikenne-ennusteen mukaan nykyiset liikenneméaarat kasvavat
huomattavasti vuoteen 2030 mennessa verrattuna nykyisiin
likennema&ariin. Siippoontien ennustettu liikennem&ara on noin
18 500 ja maantiella 130 noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Vedenpuhdistuslaitoksen aiheuttama raskas likenne
tulevaisuudessa on noin 12-15 (lietteen tuontia ja jatteiden
poisvientia) kuljetusta vuorokaudessa. Puhdistamolle tuodaan
myos kemikaaleja n. 12 kertaa vuodessa raskaalla kalustolla.
Lisdksi puhdistamo aiheuttaa jonkin verran huoltoliikennetta
henkildautoilla. Taman likenteen osuus alueen
kokonaisliikenteestd on kuitenkin hyvin maltillinen, eika aiheuta
likenteen toimivuuden kannalta ongelmia.

4.2 Liikennejarjestelyt

Alueelta on  suunniteltu  uusi  katuliittym&,  Pohjoinen
llvesvuorenkatu,  Siippoontielle  nykyisen llvesvuorenkadun
risteyksen kohdalta, jossa kolmihaarainen risteys rakennetaan
nelinaaraiseksi liikennevalo-ohjatuksi risteykseksi. Tama uusi
katuyhteys on suunniteltu koko alueen I&api aina Aspinniituntielle
asti, jota kautta on l&apiajoyhteys maantie 130:lle. Siippoontien
littymma&n on esitetty liikkenteen toiminnallisuuden parantamiseksi
lisdkaistoja.

Alueen uudet kadut on mitoitettu raskaan liikenteen tarpeet
huomioiden. Uudet kadut ovat ajoradaltaan 7,5 metria leveita.
Uusien katujen yhteyteen on suunniteltu kevyen liikenteen vayla
kadun toiselle puolelle. Ajorataa ja kevyen liikenteen vaylaa

erottaa istutuskaista. Katualueet ovat 22 metrid leveita. Paattyvien
katujen paihin on suunniteltu yhdistelm&ajoneuvoilla
ympaériajettavat kdantopaikat.

Alueelta liitytddn uudella suunnitellulla katuyhteydella my6s
maantie 130:een. Uusi Kkatuliittym& sijaitsee noin 300 metrin
etdisyydella Siippontien liittymasta.

Siippoontiella on nykyinen alikulku llvesvuorentien risteyksen
itdpuolella. Alikulun kohdalla on nykyinen bussipysakki tien
pohjoislaidalla. Siippoontien etelapuolelle on my6s suunniteltu uusi
bussipysakki, joka palvelee mm. Siippoontien eteldpuolelle
toteutettavaa liityntapysakointialuetta. Kyseiselle
lityntapysakointialueelle on suunniteltu kaytettdvissa olevan tilan
mukaisesti suurin mahdollinen maara pysakointipaikkoja. Paikkoja
on yhteensa 75 kappaletta.

Kevyen liikenteen yhteyksia on esitetty parannettavaksi
Siippoontiella llvesvuorenkadun ja Pohjoisen llvesvuorenkadun
risteyksessa. Nykyinen alikulku sailyy sellaisenaan. Lisaksi on
suunniteltu uudet suojatien llvesvuorenkadun seka Pohjoisen
llvesvuorenkadun yli. Myds Siippoontien yli on esitetty uusi
suojatie Ilvesvuorenkadun risteyksen lansipuolelle.

Katukartat ovat raportin liitteina:
- Liite2 llvesvuori Katukartta koko alue AO mk2000
- Liite3 llvesvuori Katukartta Siippoontie

- Liite4 llvesvuori Katukartta MT130
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5 MELU-JA HIUKKASSELVITYKSET

5.1 Meluselvitys

5.1.1 Laskentamalli

Ymparistomelun ja julkisivutasojen laskennallinen arviointi tehtiin
Cadna A 4.4 ymparistomelumalliin  kuuluvalla pohjoismaisella
tielikennemelumallilla (Nordic Council of Ministers 1996).
Laskentamalli ottaa huomioon maaston ja rakenteiden
muodostamien esteiden vaikutukset &&nen etenemiseen seké
maanpinnan ja ilman absorption aiheuttamat vaimennukset.

Laskentamallissa pohjana on kaytetty Nurmijarven kunnan
toimittamaa  kartta-aineistoa, joka  sisdlsi tiedot = mm.
korkeuskayrista, rakennuksista ja teiden korkeusasemista.
Ennustetilanteen rakennusmassoittelut alueella toimitti
arkkitehtitoimisto B&M.

Katuliikenteen aiheuttamia melutasoja on laskettu 5 metrin vélein
sijoitettuihin laskentapisteisiin kahden metrin korkeudelle maan
pinnan tasosta ja tulokset on esitetty keskidénivythykkeind 5 dB
luokissa. Laskennoissa otettin  huomioon ensimmaisen
kertaluokan heijastukset.

Rakennusten julkisivuille kohdistuvia paiva- ja yOaikaisia
keskiaanitasoja verrattiin Valtioneuvoston paatbksen 993/1992
ohjearvotasoihin.

Selvityksen liikennemaarina kaytettiin taulukossa 3 esitettyja
lahtotietoja.  Alueen  katuverkko ja  rakennusmassoittelu
ennustetilanteen  tarkastelussa  vastaavat vuoden 2030
suunnittelutilannetta. Kaava-alueen sisaisen katuverkon liikennetta
ei huomioitu meluselvityksessa.

Tieliikennemelun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat
hyvin vertailukelpoisia silloin, kun maasto on tasainen ja
saaolosuhteet vastaavat mallissa asetettuja
saaolosuhdevaatimuksia. Tall6éin tulokset eroavat + 1 dB
toisistaan. Mitd monimutkaisempi maasto on, sitd enemman
lasketut ja mitatut tulokset eroavat toisistaan.
Laskentamallivertailussa mitatut ja lasketut melutasot méakisessa
maastossa erosivat suurimmillaan 5 — 6 dB (Eurasto 2005). Tassa
selvityksessa tarkasteltua suunnittelualuetta rakennusmassoineen
voidaan pitdd suhteellisen yksinkertaisena laskentaymparistona,
mink& vuoksi arvioimme, ettd laskentamallin tarkkuus tassa
tapauksessa on luokkaa + 2 dB.

5.1.2 Laskennassa kaytetyt liilkennema&arat

Laskennallisessa meluselvityksessa kaytetyt likennemaarét on
esitetty taulukossa 3. Keskivuorokausiliikenteestd 12 % oletettiin
toteutuvan ydaikana.

Taulukko 3. Laskennallisessa arvioinnissa kaytetyt likennemaarat.

KVL, nyky | KVL, ennuste | Raskas% | Nopeus
v.2030
Mt 130
3000 7000 6 80,
ennuste
60 km/h
Siippoontie 9000 18500 9 70
Vt3 28000 36500 10 120
Ramppi, Vt3 — 1000 2000 10 80
Siippoontie
Ramppi, Mt130 — 1500 6350 8 60
Siippoontie

5.1.3 Ympaéristomelun ohjearvot

Valtioneuvoston paatoksessa (993/1992) on annettu maankayton
ja rakentamisen, liikenteen suunnittelussa ja rakentamisen
lupamenettelyssa sovellettavat melutason ohjearvot (taulukko 4).

Melutason ohjearvot on annettu erikseen péivaaikaiselle
keskiaanitasolle (klo 7 — 22) ja ydaikaiselle keskidanitasolle (klo 22
-7).

Taulukko 4. Melutason yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992).

Paivaajan (klo 7 — | Yoajan (klo 22 — 7)
22) keskidanitason | keskiaanitason
ohjearvot ohjearvot

Alueen kuvaus

Ulkona

Asumiseen
kaytettavat alueet,
virkistysalueet
taajamissa ja niiden | 55 dB
valittdmassa
laheisyydessa seka
hoito- ja oppilaitoksia
palvelevat alueet

45-50dB Y2

Loma-asumiseen
kaytettavat alueet,
leirintdalueet,
virkistysalueet taaja-
mien ulkopuolella,
luonnonsuojelualueet

45 dB 40dB ¥

Sisalla

Asuin-, potilas- ja | 35dB 30dB
majoitushuoneet

Opetus- ja kokoustilat | 35 dB -

Liike- ja| 45dB -
toimistohuoneet
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1) Uusilla alueilla melutason ydéohjearvo on 45 dB.

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta ydohjearvoa.

3) Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla,
joita ei yleensd kaytetd oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yolla.

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus-
tai laskentatulokseen lisatdédn 5 dB ennen sen vertaamista
ohjearvoon.

Ulkomelutasoille tydpaikka-alueella ei ole annettu ohjearvoa.
Toimisto- ja liikehuoneissa sisédlla ohjearvo on 45 dB péivalla

(Laeq22-07)-

5.1.4 Meluselvityksen tulokset

Melutason ohjearvoja sovelletaan llvesvuoren alueelle suunnitellun
maankayton osalta vain toimistorakennuksiin.
Toimistorakennuksille annettu ohjearvotaso on sisatiloissa 45 dB
(paivaajan keskiaanitaso). Toimistorakennusten ulkotiloille ei ole
annettu ohjearvoa.

Sisatiloille annetun ohjearvon tayttymisen varmistamiseksi
tarkasteltiin rakennusten julkisivuille kohdistuvia keskiaanitasoja.
llvesvuoren alueella suurimmat julkisivuun kohdistuvat melutasot
kohdistuvat suunniteltujen rakennusten julkisivuille alueen
pohjoisosassa valtatien 3 varrella. Suunniteltujen rakennusten
julkisivuille kohdistuvat melutasot ovat suurimmillaan 72 dB
(péivdajan  keskidanitaso).  Siten  julkisivun  aiheuttaman
aanitasoeron tulee olla 27 dB (72 — 45 dB), ettei sisélla yliteta
ohjearvoa. Tallaiseen &anitasoeroon paastaan normaalilla
julkisivurakenteella eikd kaavamdaaraysta julkisivurakenteen
aaneneristavyydesta tarvitse antaa.

Ennustetilanteessa valtatien 3 varrella melu on voimakasta.
Suunniteltujen rakennusten vaylan puolella melutasot ovat yli 70
dB ja suojan puolellakin alueen pohjoisosassa yli 55 dB. Yleisesti
paivaajan keskidanitasot ovat rakennusten vaylan puolella reilusti
yli 55 dB. Rakennusmassat sekd alueen maastonmuodot
rajoittavat melun leviamista ja alueen keski- ja eteldosassa suuret
rakennusmassat muodostavat véaliinsd laajan alueen, jolla
paivaajan keskiaanitaso jaa alle 55 dB:n.

Puhdistamolle liikenn6i paivittdin 12 — 15 raskasta ajoneuvoa.
Taman liikenne aiheuttaa tiealueelle noin 53 dB melutason (LAeq
7-22).

Meluselvitykseen liittyvat raportin liitteet:
- Liite5 llvesvuori Ennustetilanne paivamelu
- Liite6 Ilvesvuori Nykytilanne paivamelu



5.2 Hiukkasselvitys

llman epapuhtauspitoisuuksien laadullinen tarkastelu perustuu
Helsingin seudun ympaéristdpalvelut —kuntayhtyman laatimiin
arvioihin  minimi- ja suositusetaisyyksista. Nailla etaisyyksilla
maadritetddn rakennusten etdisyydet tieliikennevaylasta, joita
lahemmaksi asutusta tai herkkid kohteita ei tulisi sijoittaa (HSY
2014: Malli ilmanlaadun huomioon ottamiseksi suunnittelussa).
Toimistorakentamiselle ei ole annettu suosituksia etaisyyksista
likennevayliin.

Taulukossa 5 esitetddn HSY:n  ohjeistuksen  mukaiset
minimietaisyydet eri liikennemé&arille. HSY:n ohjeistuksessa
minimietaisyytta suositellaan kaytettavaksi taydennys-
rakentamiseen asuinkohteissa.

Taulukko 5. HSY:n iimanlaatuvythykkeet likenteen
terveyshaittojen vahentamiseksi.

Ajoneuvoa Asuinrakennukset / metria

Arki-vrk minimietaisyys

10 000 7

20 000 14

30 000 21

40 000 28

Asemakaavassa etaisyydet Valtatien 3 reunasta suunniteltujen
rakennusten julkisivuihin ovat pienimmilladn 47 metrid (taulukko 6).
Maantien 130 reunasta pienin etaisyys suunniteltuihin rakennuksiin
on 32 m ja Siippoontiestd 30 metria.

Taulukko 6. Suunniteltujen rakennusten etaisyydet alueen teihin
seka likennemaaran mukaan maéritetyt suojaetaisyydet.

KVL Pienin  etdisyys | HSY:n
suunniteltuihin maarittelema
rakennuksiin (m) | minimietaisyys

(m)
Vi3 36 500 47 28
Mt 130 7 000 32 7
Siippoontie 18 500 30 14

Rakennusten etdisyydet alueen teihin tayttavat asuinrakennusten
sijoittamiselle esitetyn vahimmaisetaisyyden. Alustavan arvioinnin
perusteella tielikenteen aiheuttama ilman epapuhtauksien paastoét
eivat aiheuta ilmanepé&puhtauksien pitoisuuksia, jotka ylittavat niille
asetetut ohje- ja raja-arvot.

Puhdistamolle liikenndéivan raskaan liikenteen vaikutukset
ilmanlaatuun ovat merkityksettdman pienia.
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6 KUNNALLISTEKNIIKAN
YLEISSUUNNITELMA

6.1 Yleissuunnitelma

Kunnallistekninen yleissuunnitelma kasittda katujen ja vesihuollon
seka hulevesien hallinnan yleissuunnitelmat.

6.2 Katujen tasaus ja tyyppipoikkileikkaukset

Katujen tasaus edellyttdd monessa kohdassa melko suuria
maaston muotoiluja johtuen alueen suurista korkeuseroista.
Katujen poikkileikkaukset ovat vastaavat kuin Ilvesrinne | —
alueella. Ajoradan leveys on 8,0 metria. Ajoradan viereen
sijoittuvaa 3,5 metria leveda kevyen liikenteen vaylaa erottaa
ajoradasta 4,5 metria levea viherkaista. Poikkeuksena viherkaistan
osalta on llveskallionkadun eteldosa, johon viherkaistaa ei ole
olemassa olevien tonttien rajoitteiden vuoksi voitu suunnitella.
Kaduilla on paéosin 3,0 metria leveét reuna-alueet.

6.3 Joukkoliikenne

Alueelle ei ole suunniteltu uutta joukkoliikennettd. Lahimmat
suunnittelualueeseen rajautuvat olemassa olevat joukkoliikenteen
pysakit sijaitsevat Siippoontiella ja Hameenlinnantiella.

6.4 Jalankulun ja pyoréailyn verkko

Alueen uusille kaduille on suunniteltu yhdistetty jalankulku- ja
pyoratie katujen toiseen laitaan. Liséksi suunnittelualueelle on
esitetty erillisia raitteja. Yksi raiteista kulkee alueen eteldosasta
Hameenlinnanvaylan lansipuolella ja jatkuu alueen keskiosan halki
aina Hameenlinnantielle asti. Hameenlinnantielle on esitetty
llvesrinteen ja Kaninlahteentien kohdille mahdollisuus rakentaa
kevyen liikenteen alikulut.

6.5 Vesihuoltoverkostot

Maankaytbn muuttumisen seurauksena vesihuolto laajennetaan
alueelle. Jatevesiviemarit ja vesijohdot sijaitsevat katu- ja
puistoalueilla paasaantdisesti kevyenliikenteenraittien alapuolella
tai niiden valittbmassa laheisyydessd. Vesihuoltoverkostojen
sijoittuminen  ja liittyminen  suunnittelualueen  ympériston
verkostoihin on esitetty raportin liitteissa:

- Liite7 llvesvuori VH asemapiirros 2000 AO

- Liite8 llvesvuori Tyyppipoikkileikkaus
- Liite9 Pituusleikkaus llveskallionkatu
- Liite10 Pituusleikkaus Koostel

- Liite11 Pituusleikkaus Kooste?2.

5.1.1 Vesihuollon mitoitusarvot ja ennusteet

Vedenkayttd suunnittelualueella perustuu rakentuvaan kerros
nelidmé&araan noin 261 850 k-m?. Vedenkaytdn on arvioitu olevan
keskimaarin noin 800 m®vrk. Tdam& perustuu teollisuuden ja
tyopaikkojen keskimaardiseen vedenkayttbarvoon 3 I/vrk/k-mz2.
Maankéayton tarkentuessa tulee vedenkéayttdarvo kerrosneliometria
kohden tarkistaa, koska teollisuuden toiminnosta riippuen se voi
olla alimmillaan luokkaa 1 I/vrk/k-mz2 ja suurimmillaan mitoituksessa
kaytetdan vedenkayttbarvona noin 5 I/vrk/k-m2. Mikali tulevan
maankayton mukainen vedenkayttd on arvioitua pienempi, esim. 2
Iivrk/k-m2 tulee vedenjakelun runkoputken koko tarkistaa ja
pienent&é tarvittaessa. Vesijohtoverkoston alustavan mitoituksen
riittavyyden varmistaminen mahdollisten sprinklereiden toiminta-
tilanteessa tulee varmistaa niin ikaan jatkosuunnittelussa, kun
seka tonttijohtojen sijoittuminen, etta mahdollisten
sprinklerijohtojen sijoittuminen ja —ratkaisut ovat kaytettavissa.
Uusien vesihuoltoverkoston johto-osuuksien mitoituksessa on
kaytetty alueen huippukertoimena arvoa 3. Lisaksi viemareiden
mitoituksessa on huomioitu vuotovedet kertomalla
mitoitusvesimaara 1,2:lla.

6.5.2 Vesihuollon tekninen
yleissuunnitelmaselostus

Vedenjakelu llvesvuori pohjoisen alueelle perustuu vesijohdon
runkoverkkoyhteyteen Mt130 ja Kaninlahteentien risteysalueella.
Mt130 itapuolella kulkevasta runkovesijohdosta DN400 otetaan
litos vesijohdon aluemittauskaivon kautta Ilvesvuori pohjoisen
alueelle. Taméan alueelle vetta syottavan liitoksen lisaksi alueen
vesijohtoverkosto  liittyy  alueen  eteldlaidalla  nykyiseen
paineenkorottamoon seka Siippoontien alittavaan vesijohtoon, joka
syottdd  llvesvuori  eteldisen teollisuusaluetta.  Siippoontien
litoskohtaan sijoitetaan niin ikdan aluemittauskaivo, johon
sijoitetaan myos paineensaatoventtiili. Lisaksi alueelle on sijoitettu
uusi paineenkorottamo Kissanojan etelapuolelle Ojaméki kadun ja
llveskalliokadun risteykseen. Jatkosuunnittelussa voidaan viela
tarkastella liitos vanhaan paineenkorottamoon, kun suunnitellaan
vesijohtoverkoston ajotapaa ja automaatiojarjestelman saatoja
llvesvuori pohjoisen alueelle suunnitellulla uudella ja alueen
lounaiskulmassa olevalla vanhalla paineenkorottamolla.

Jatevesiviemardéinnin  tavoitteena pidettin  suunnittelualueella
mahdollisimman laajalti gravitaatiolla toimivaa jatevesiverkostoa,
jonka Kkapasiteetti vastaa maankayton tarpeita. Suunnittelun
tuloksena alueelta poistuu yksi vanha jatevedenpumppaamo
rakentuvan llveskallionkadun paalun 450 tuntumassa. Vanha
jatevedenpumppaamo alueen kaakkoiskulmassa saneerataan, kun
sen kapasiteetti jaa liilan pieneksi. Uusien toimintojen sijoittuessa
osittain padotuskorkeuksien alapuolelle tulee naihin kiinteistdihin
kiinteistokohtaiset pumppaamot ja tonttijohtojen varusteeksi
takaisinvirtauksen estavat venttiilit. Alueen jatevedet johdetaan
alueella sijaitsevalle jatevedenpuhdistamolle. Paasaantoisesti
alueen jatevedet johtuvat puhdistamolle suoraan, vain hyvin pieni
verkosto-osuus alueen lounaiskulmassa liitetddan nykyiseen
jatevesiviemariin, jonka valityksella ne johtuvat taajaman lapi
puhdistamolle. Alueelta suoraan puhdistamolle johtuvat jatevedet
litetddn Kissanojan kohdalla nykyiseen viemariin.
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6.6 Hulevedet

6.6.1 Hallintaperiaatteet ja mitoitusperusteet

Hulevesien hallintaa alueella suoritetaan seka kiinteistdjen
toimesta etta kunnan alueilla. Kiinteistdjen jarjestelmista hulevedet
johtuvat kunnan jarjestelmiin kapasiteetin loppuessa
mitoitussadetta rankemman tai pitkdkestoisemman sade-
tapahtuman seurauksena tai Kiinteistojen jarjestelmien sisaltdessa
viela hulevettd edellisen sadetapahtuman jaljiltA seuraavan
sadetapahtuman alkaessa.

Suunnittelualueella nykyisin olevat valuma-alueet sailyvat paaosin
nykyisellaén, l&hinn& maankaytostd johtuva muutos kohdistuu
lounaan valuma-alueeseen, jonka kokoa on pyritty suunnittelussa
pienentaméén. Maankaytbn kehittymisen tilanteen mukaiset
valuma-alueet on esitetty kuvassa 6.

Kiinteistdjen alueilla kaavamaaraykset muodostuivat samanlaisiksi
kuin  llvesvuori eteldisen alueella.  Poikkeuksen  tahan
kaavamaaraykseen tekee lounaan valuma-alue, josta nykyisellaéan
olevaa purkua lanteen, Nurmijarven keskustan suuntaan Mt130
alitse ei haluta kasvattaa, koska taaltd alueen ulkopuolelle
virtaavat hulevedet aiheuttaisivat kapasiteettiongelmia alavirrassa.
Hulevesiin liittyvat kiinteistdjen kaavamaaraykset muotoutuivat:

- Kaakon ja Kissanojan valuma-alueilla: Kiinteistdjen on
viivytettava hulevesia periaatteella 1 m® hulevetta jokaista
100 m? lapaiseméatonta pintaa kohden. Hulevesien
viivytysrakenteet tulee suunnitella tyhjentyviksi seuraavan
24 tunnin kuluessa.

- Lounaan valuma-alueella: kiinteistbjen on viivytettava
hulevesia periaatteella 1,32 m* hulevetta jokaista 100 m?
l[&paisematonta pintaa kohden. Hulevesien
viivytysrakenteet tulee suunnitella tyhjentyviksi seuraavan
24 tunnin kuluessa.

Kunnan alueelle suunnitellut hulevesien viivytysalueet sijoittuvat
Kissanojan valuma-alueella Kissanojan eri puolille. Naista
viivytysalueista hulevedet johtuvat Kissanojaan. Kaakon valuma-
alueella hulevedet johtuvat Hameenlinnanvaylan lansipuolelle
sijoittuvaan hulevesien viivytysalueeseen, josta ne purkautuvat
Hameenlinnanvaylan alitse itdan nykyisia rumpuja hyddyntaen.
Lounaisen valuma-alueen hulevesia viivytetddn seka Ilvesrinne
kadun etelapuolella ettd alueen lounaiskulmaan Mt130 itapuolelle
sijoittuvassa viivytysalueessa. llvesrinne kadun hulevesien viivytys
purkaa hulevedet lounaiskulman viivytysalueeseen, josta
hulevedet johtuvat nykyisen rummun valityksella Mt130 alitse sen
lansipuolella sijaitsevaan avo-ojaan.

Viivytysalueille  hulevedet johdetaan hulevesiviemaroinnilla.
Hulevesien johtaminen rankempien sateiden esiintyessd, kun
hulevesiverkoston kapasiteetti on tayttynyt, toteutetaan johtamalla
sadevedet pintoja pitkin tulvareiteille, ja edelleen viivytysalueille,
ojiin ja uomiin. Tulvareitit on merkattu nuolilla liitteeseen 7
Ilvesvuori VH asemapiirros 2000 AO.



6.6.2 Syntyvat hulevesiméarat ja maankayton
muutosten vaikutukset

Suunnittelualueen  maankayton  kehittymisen  seurauksena
suunnittelualueella syntyvat hulevesimé&arat kasvavat lapaisevan
pinta-alan vahentyessd. Suunnittelualueen 120 ha pinta-alasta
noin 40 ha jaa lapaisevaksi ja lapaisemattéman pinnan maara
kasvaa noin 80 ha. Luonnontilassa alueen valumakerroin vaihtelee
0,05-0,2 valilla riippuen maaperan laadusta, kasvillisuudesta seka
rinteisyydesta. Maankayton kehittyessa valumakerroin kasvaa ja
on keskimaarin 0,55-0,7 valilla. Taulukossa 7 on esitetty
hulevesimé&érien kasvu maankaytbn muuttumisen johdosta
erilaisilla sadetapahtumilla.

Taulukko 7. Hulevesimaarien kasvu maankayton muutoksen
seurauksena erilaisilla sadetapahtumilla.

Mitoitussateen Sateen Hulevesimé&ara Kasvu
toistuvuus (a) intensiteetti (m3) (m3)

15 min

sateella

(I/sfha)
1/3 133 9 000 5900
1/10 187 12 600 8200
Mitoitussateen Sateen Hulevesimaarda Kasvu
toistuvuus (a) intensiteetti 3  (m3) (m3)

h sateella

(I/s/ha)
1/3 28 22 700 14 800
1/10 36 29 200 19 000

Kiinteist6illa hulevesien viivytysratkaisuiden kokonaistilavuudeksi
tulee arviolta yhteensa noin 6 500 m® joka jakautuu valuma-
alueittain:
- Lounaan valuma-alue noin 1 400 m®
o viivytettava hulevesid periaatteella 1,32 m® hulevetté
jokaista 100 m? |apaiseméatonta pintaa kohden,
arvioitu, etté l[apaisematonta pintaa muodostuu noin
11 ha
- Kaakon valuma-alue noin 600 m®
o viivytettdvad hulevesia periaatteella 1 m*100 m?
l[&paisematonta pintaa, arvioitu, ettd l[&paisematonta
pintaa muodostuu noin 6 ha
- Kissanojan valuma-alueella noin 4 500 m?
o viivytettdvad hulevesia periaatteella 1 m*100 m?
lapaisematonta pintaa, arvioitu, etta lapaisematonta
pintaa muodostuu noin 45 ha

Kiinteistdjen suhteen tulee huomata etta alueella sijaitseville
nykyisille kiinteistdille ei aseteta esitettyja hulevesimaarayksia.

Kunnan alueilla viivytettavien hulevesien kokonaistilavuudeksi
tulee olla vahintd&n noin 8 300 m®, mikéali varaudutaan lounaisen
valuma-alueen osalta kerran kymmenessa vuodessa esiintyvaan
pidempikestoiseen sateeseen tilanteessa jossa Kkiinteistojen
jarjestelmat ovat viela tdynnéa hulevettéa ja muiden valuma-alueiden
osalta kerran kolmessa vuodessa esiintyvaédn rankkasateeseen.
Tama jakautuu valuma-alueittain:
- Lounaan valuma-alue (viivytys 1/10 vuoden sade, kesto 3
h) 4 600 m®, ja varauduttaessa lounaan valuma-alueen
osalta siihen, ettd Kiinteistdjen jarjestelméat ovat vield
taynna sadevetta seuraavan sadetapahtuman alkaessa
lounaan valuma-alueen viivytystilavuus tarve on noin 6 000
m°. Talla ratkaisulla voidaan taata ettei huippuvirtaamat
alueelta kasva kerran kymmenessd vuodessa tai
useammin esiintyvien sadetapahtumien johdosta.
- Kaakon valuma-alue (viivytys 1/3 vuoden rankkasade,
kesto 15 min) noin 750 m®
- Kissanojan eteldisella osa-alueella (viivytys 1/3 vuoden
rankkasade, kesto 15 min) 1 100 m®
- Kissanojan pohjoisella osa-alueella (viivytys 1/3 vuoden
rankkasade, kesto 15 min) 450 m?

Liséksi haluttaessa varautua Kissanojan eteldisella osa-alueella
pidempikestoiseen sateeseen esimerkiksi sateen kesto 1 tunti,
joka kuluu sadevesiltd johtumiseen taltd muita valuma-alueita
suuremmalta valuma-alueelta hulevesirakenteisiin, tulisi
viivytettavien  hulevesien  kokonaistilavuudeksi  Kissanojan
etelaisella valuma-alueella noin 4 000 m*. Talléin kunnan alueella
hulevesien viivytystilavuus olisi noin 11 200 m*.

Suunnitellut hulevesiratkaisut on esitetty liitteissa 7, 9, 10 ja 11.

Viivytystilavuuksien  mitoitusta rankemman sadetapahtuman
esiintymisen mukaisessa tilanteessa sadevedet johdetaan
kiinteistdjen alueilta pintojen valityksella kunnan alueelle, kuten
kaduille. Katualueilla huleveden johtuvat pédéosin kadulle sijoittuvia
tulvareitteja pitkin hulevesien hallintarakenteisiin, joista hulevedet
johtuvat ylivuotojen valityksella avo-ojiin  ja Kissanojaan.
Tarkemmassa jatkosuunnittelussa tulee varmistaa tulvareittien
yhtendainen jatkuvuus.
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/7 KATUJEN JA VESIHUOLLON
POHJANVAHVISTUSTEN
KUSTANNUSARVIO

Alustava kustannusarvio perustuu hankeosatasoiseen laskentaan.
Laskennassa kaytetty maarakennuskustannusindeksi (2000) on
158,1 (lokakuu 2013). Kustannusarvio sisaltda katujen ja
vesihuollon pohjanvahvistusten kustannukset. Kustannusarvio on
esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8. Katujen ja vesihuollon perustamistapojen
kustannusarvio.

Osa-alue Kustannus, €

Massanvaihto 450 000 €
- llveskallionkatu n. plv 500-650
- llvesrinne n. plv 50-100 ja 250-400
- Kissanojankatu n. plv 0-120
- Ojamaki
Stabilointi 8 850 000 €
- llveskallionkatu
n. plv 1200-1620 ja 1680-1825
- llvesrinne n. plv 0-50
- llveskallionkuja
- llveskallionkujan jatkeen
vesihuoltokaivanto
- Kissanojankatu n. plv 400-735
- Vedenpuhdistamonkatu
- Vedenpuhdistamonkadun jatkeen
vesihuoltokaivanto
- Kaninlahteentie / Hirviniituntie
- Kaninlahteentien vanha osa
Paalulaatta 600 000 €
- llveskallionkatu n. plv 1620-1680
- llvesrinne n. plv 400-525
Ty6naikainen tukiseind 360 000 €
- vesihuollon kaivannoille Siippontien
pohjoispuolella kulkeva
kevyenliikenteenvayla ja

Ilveskallionkadun paaluvali noin 0-50

Kustannukset on laskettu Fore-ohjelmistolla. Foressa laskennassa
on kaytetty ohjelmiston Nurmijarvelle tarjoamana aluekertoimena
1,04. Hankkeen kokovaikutus kerroin oli 1,00 ja toteutusymparist6
kerroin 1,00. Kaivannon materiaalien kuljetusmatkaksi on
laskelmissa kaytetty 20-25 km.

Kustannuksissa on oletettu, ettd kaivannot tehdaan luiskaamalla,
lukuunottamatta  vesihuollon  kaivantoja  Siippoontien ja
llveskallionkadun risteysalueella seka Ilveskallionkadun
Kissanojan kohdalla. Naissa kohteissa vesihuollon kaivannot
tehdéaan tydnaikaisen tukiseinan tukemana.
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Raportin liitteet:
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Liite6 Ilvesvuori Nykytilanne paivamelu
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Liite9 Pituusleikkaus llveskallionkatu
Liite10 Pituusleikkaus Koostel

Liite11 Pituusleikkaus Kooste2

17



Ka, Kallio o
Mr, Moreeni
HHt/Sa, Hieno Hieta/Savi
u:?':"'

: 7 a8

Ht, Karkea hieta T
—i'.} 9 o
Sa, Savi
-_—— % ‘
¢
HkM, Hiekkavaltainen harju
m
[
Ct, Turve =
— F—
| 5] ﬁ :ﬁ‘
N
| 1]
_fil.!. ?%-1
h“.\-m "
513?
. N
-\\\!\\.. N ;
a2
ILVESVUOREN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA WSP Finland Oy
VESIHUOLLON YS MK 1:2500 17.11.2016

POHJATUTKIMUSKARTTA




IA) — L
~a— - - 57
T EREPARN ~ ‘
&8 . A 2
~ I~ - —
V L < I~ / = B =
543-2-487-8 m 4 = -~ —~ = =
" v) @\ A =~ -~ L & —
A 5 : 4 u A /\/\ EA =)
= I~ . 3 7
N S I~ / § - =)
] ~ I~ \ 582 =2
f\y / = ~ \ n = 85 \ =
3 51 A =
J 543-2-488-3 = Q
(e} I~
> ~ S
(\ /G 0 = ,: g\) a ) :
3 P :‘ »% 95 - =
A Ny 87 - -
~ =N 5 = Bl
: // = =t
'y ] am o e 324887 k -/ : = = AN
: y s = — : an : :
Jalankulku ja pyor st i : w |
~ ~ = =
S g / a3 = : = o /
e sa340-14320602 | | / 3 =) = e
~ = BN
\ ] /IS L = 3
[} / Y/ [N
. aistat jia -aluee O e * '
~ —
E O t USk I 7 A \ / = // = N /\/ 2l A
0o /[ | IS L
/ 543.402-1432 / 3 // =7/ = B A
/(3 Sy U - -
/ 0 / Sy =
N/ /A A
s Y- =
-~ X\/ & ~ / / £ 5
602 ~ ~ Ve ,\§‘ u =~ / i~ < o - 570
~ T ~ /)& S / = & . L =
L~z — = ~ $ / 3 / =7/ / =
- ~ ~ ~ - 00 > / (Y =
a4 ~ ~ o — \() / / 543-2-488-6 3 / = / A =
/ T ~x ~ 3 / = =
p TS = - /! = / S N 7 5
/£ T~ X x / -
. -~ = / =~ / —
= AN V4 @9 T~ % J / I~ [
- L - x 3 // S/ Z =
rkeusase / N AT s - TN :
L NS b S # A / = / A - = H
/ 7~ 543-402-2-2TFME0T / N / S \/ =
" - J/ = J // =~/
~ ~ % ~ P /T—/ =
543402432 7 % S 2y AN 7 - .
— / < J/ / 7 / 543-402-2-226 - 2
] [ //// > S 72 = -
L S = >
\ e =7 o T\l = E
— | -~ - =
L — 4 -
- —I N _ -
] a . ) -/ = -\E
~ = 3
Suun . L L 4 & ///S 2 4
h 5° 3 7 ,// ~ / = =
\ / 598 A \ \\‘7 // N \ - =
A N/ 1 \ = 50 -
\ ) Y/ L s/ /| Sl 7 e~ = -
N/ H 555 —
Vi I~ ,_ﬁj\ -
g & // ~7/ - z \\m Y = =
\ | S~ 2 L BN =
24 4 /) /8 4 = E
2 O ~// /] /.. -
| \ s/ Sk 2 E
4 S/, | _— =
o} /.~ = =
7 4 0 s/ Skl = -
4 _— = -
~573-402-194-4 N/ /1 x -
< : il / U\ A / 3 ’/ A / / . = =
W S “ 4 S/, /8 5 . -
x - u Y ) = = =
59024547 52 324684 e S/ = =
A g/ I8 = =
, A N/ / P =
A & e} n2 / 543402:2211 / w3 // SVA 7 ol W > N \ \ % \// — - =
A ~/ —~
" 9 1%, % "/ / 3] / N / g Y p // J N —
43-402-45% % < 3, / N P \ -
/st % 3 // ~ / gl e o
T /( / = // N // % J \553 Q
“ \
g 7 A “ ) / ) =
S0z S o / s S / / S 543-402-1.463 ” = s
L 558 “ =~ // / / P // — 53
o % ik =
ﬁ 578 ; % \ / ~ //// / / :
A O s atona ISV /Y [402-2:226:0601 4/ 5434021457 =
i R % i, s y = /// s 7 =
(i 5434 184024577 . . N 5% S/ / /] i e // =
6 ‘ 03400 % o5 s X b > N/ '/ /! % s - =
& 570 y 8 O : /// / - v g d - \ - 7 = /
I e 4 j
434024557 e} % “ 543402 & / S/ - \ ~ S50 ’ 1 = 908 =
X 1, s K % >/ | 4 f o % = =
“ x & x 55 K x 7/ 1.4 K = 0
« 54340046 59 & : o J SAS S/ A //>-< AN, Q W = A §
R ~ ~
< 9 L) SR ) < o st/ [ f / 3 Ak g ] X
5434024558 4 2 52 < s / = 7 IS 7 o E/VT 7 =
2 400456 e N N ]| S g & /¥ S =
045605 - S < < C o S/ | S o 0 = =
() "t A SLO] SEs /S ~ . Ss) = - - /\
AN S Vi [ / / < = — -
i L Q@O Q 559 S & 7 =i o ) o 7 2\ = = <
T\ 5 < — =
GO C Qﬁ”"é" AN .\ & { “ // 4 ys e /// & - - = \ w
575 A A A A — —
@ 0@;3\8@4591@ “ 7} = q ; =y s 7 / 8 J — — A
~ & —
N | A : 0 : H
s 5 45 543402-45-6: / 24 9 0 3, =
s = 9 D
‘ . 555 / = \ > %\ \'> E
;5434029565 = =
434024542 Z i 0 - 5 / = /// S— \ P > ; - o
l N —
‘ n .. / < / T v AR % — - j‘u\,\
4 5 55 ool " 3 3 // A > C: b < 27 1 / — — A
543-402°34; I = N . = —
: 4 o o A > // /= x = 543-4022213
5434055407, poldegtta s By A A / -~ A = =
' I O wr J A =1\ - =
e % g / 2 (o) ® — - ‘ =
59 ;’ / 2N — :
o & 7 558 A /-
@ / A A N/ 4 j— —
B . " / 2 8 — 25 29
/ il 543-40225429 59 o / 554 A
: 555 M 547 / 5 / — =
; 6 i / 543.402-1-467 = | —
(HZ 28, A // = ' o
7 -
sa30258 opa0s 2 /S . = =
J /N A A
o J 7 /S A = =
o . /A_B // N = | =
S o ! 5434020430 (/ : A // N ; 6 = =
% O, —— —_— // < pt —
g ‘\\\ L 4 = =
549 “ / N P Q — | —
O ¥ A - A — —
L > //8 : = IE
/ 545 = / N = =
o . S|/ /8 — ‘ =
54 13 i 2 >
/ 55) K\J 0 ~ f 271 O A
A 3 S
549 » A / ) N A 543-402-2-212 —
4 ~ w3 —
5 - 3 =S A - =
545 ) Q . A > — -
43 A A =) T -
542 A = ) = -
=~ A N / =
02-4
4081109 / A = R A T a4 o6 =
~ o —
A ﬁ ~ - / / — | 516
A 517
@3 3 = = - asifty =1 || 52
53 5 = I = |
o ©f w 540 L ! R ~ IS CZ( —
AR - w0 541 7 ~ =7/ /\ N - —
540 o~ o
o) oy ¢ K H ! 54 %7 (@] ~ =]
: 543-402-1-21 A A Bl E
o S d " k 2 —
28 A \ 3 E
A =
d - / A o =
9 515 o “ 543-402-1-467 e A =
oBRos @G 54 54) 39 | / -5 / \ yﬂ =
85 —
9 O —_— A N =
) o A QR o |
: ~
0 i g A A / ~ a
G ‘& § jull
543.402-2-128 =] _
3-402-1-431 B \ . %) =
» s 35 ¢ R E— Y = -
» o N % — -
% 8 \\ A e S w2 ) g
3
J] & 543-402-1-387-M603 \
¢ 110 %, / - i - = 1.386.M60 / o L A 543402-15-104
43-402-1-461 , N\ 4 \ ! P 7 5 7 > AT / = w2 w | I
5 = _— —_—
& o 549 N % " N = il / =
5 543244 1 P Ky ol —
W & 54 2 543-402-2-226 — Efe ’ 57 =
2N A0 \ ) fon b 54323003 = ¢
:2-399-1 g 2 =
f "o A /. Z , (e ST [ 5430.300) . o =
ST 3 A 4 / — = 7
%7 N ‘ S ~ 2 o . / : A A =
E 547 \ — ! 9 . d 2 ‘ // = \_/
: 543 & ~ o T~ /
— A —_
543.402-1-169 Il ) %, ! 5 / 2 5 00 1 —
I 7, ~ 5
. o) w . % o 7 523 “\\(\‘d\n\ﬁ\l\d . / — /
) NS = z 1| E / =N -
e . \ SN 2 J 7 I 543-402-1:387-M603 B 1 _ ! —
= B I S 5432472-3 —
38 \ N 529 N " —
s ms \\\\ o e - o) —
lokenta 547 O\ o7 @3 0 L s = 0 =
E AK 2501 543-2-397-1 - — 3-402-1-111
—e< 5434024471 h 5 < } ) ° ! -
° e Q [ ! b s U L L —| # :
1 ! Sl \ = 467601 4 N Y L — —
T rpnniturie i 4 d ‘ — /
I s &) 5 I —
) — 2 ' , Q AN 5323972 \g .. W — / /
_ 543-2-472: n ol f— /
— ! W\ = S o 434925110
E 9 543-2-398° b U = = N , — i
» Z . S . < N %3 =
Il n ; 3 5432307 / = S 1 & Ly, — /
Ll 3 inne -~ : A ‘7 L 164
543.402-1.344 St 54323962 7 ! = S
I ﬁi/ il 543-2-472-1 / A =~ - @) P X \
y 50 G A 2 54303974 A =~ = 543-402-15-44
g : ® <, S
543.402-4-341 3 ® 9 T 2383 = = = | !
b saapaad) 2 s ) —= o Q “
! E & é} 5432-398 z 4 ~) IS T T‘ ; - U_TL’/(
t 5434021440 o By g T 5434023871603 8 Q &/ IS 1S w a0 . d
Q 8
/ 013X & // 8 g 2 N = IS 0 o (= A [T
0 54323051 A = S = N n
5 = ‘Hgf = = A < s =/ S o —) @ ) L — - 40214
- 2% = B, -402-149-
2 joR@ g ‘ s in 543.2:395-2 @ = S - / 00 s \ = = 0 /
43402-1-1 S 402-1-156 2-395-3 = j— -~
: 77 DAIEN 7l e ° y : S IS —| | =
~ - 74
i & X % = S / < 2 — e i
! > ﬁ Y Wt 54823076 % =) Iy 3 ﬂ e 5 7
p : == A @) L £ 543402-15-107 =l de
5434024473 ] ) B0zt (oI ‘ Q = S < N 89 = ’
’ & 5 ) A X . Y~ Q 74 ) =~ -~ = |
n - b n ’ 3 = 3 £ ¢ )
/ o 59500 : 3 4 =~ ’ =
> A )3 o) o 5 = S £ s 5 a5 | = —
) - " e - q & N =~ < 3 & - —
-402-1- .\ . . . I~ & } — g
11 7 A ) N — sp =
L 4 i 54354021.3 543.2-396: = S 9 — -
: 23963 —
& A “s 0 / 543-2-39 43.0-306-2 n G = I o L O f = , I
e, 54201 T Ch3aphA-15T N 543:402-1-374 54323964 ¢ S/ =7 L a/ H =
iy " I = "\\ 2 7 s =
~ [ \ag \ f—
w A 9 ! 54344021376, =/ N 7 . e f—
" " = ~ N | / j—
e 5431402-1-151 . G 0 = I =
378 f " B ~ (S A —
/3 / 543402-1-3 S /1~ g RS —
8 4 ~ [ s —
~ f—
st QA2 1A50 ) v | [ S - —
I 8 3 E (] =~ (N L \ \ = j—
i ~ = [—
54340241671 5 o \ 7 = =7 O =
1 N - 340215117 R —
5 O h j— 93
— S0 % ' @ A L I =
3% / : - =
0 S fo
i by 543+ o @ = =
B A G : £ . = e
. % 759 o o 102-15-10 — IS
o8 543-8952-36 3 f—
5 % 760 0 , L . =
, 4 543.490-1-397 n - :
75 AA =
% 61 543.402-1- s » 6 = - A =~ S ) -
i i G ’ - s . N 13-
%%\ 3 e o : s ) A K 543.402-1323 / S N
21:395 © “ o 402-1-414
x @ ’ 40241461 o B\l i \ P a8 W == /
0 A0 1 I\ \ o402 ) 7 ] VB L X \ | :
" s g, L " /
)402-1-361 { L . 52 (b ” .
) 0 B "Nz SN Y/
0 i © ° 4 N = s ® 54021
LS x % QX
543 §oo-1'967 uloagger | SAACIN ? = \ " | D
il ox I 543-402-1-39; - ey A A N N =l /
X n 543-402-1420 o —
. " Z A 543.402-1-421 021415 = / -
530244861 " - i e 7 W/
% % Pexonmad o 3401417 A A A 7o = '
" 73 a2 3.402-1422 £ i —— . \/ ’2/
8 ) < 543 ) ) < / o k 3 [ —— ~
o 7 saakorthes S . et NE/ / —
A6 v o) e e 2 & 5/l &n % \\ 4 X n %:i
7 /‘/é’vo_w = n ;g 5 O N // A =
onfy = . 4 //l —
X 54340 5434021 by 930 A 4 —
A 75 S 340214 . 70 543-402-1418 A IS y ) e ——
i : ~ // — //
9 " £ R // /\ [ —
) m 3 % / S S
1 o %4 /= // N "
S & 3 JLQ\/ = g “ s
2 x %\ % B = /// % 639
ol | Jd A
5004027180 o . @ g g/ shban f ‘ 402141 = // A A , 543402158
) of | 7 oo - d / i
) = /
5434014 / 7 n h i
02'1@ & " 15 5430211-349 72 o /% °
i o) 43491428 < //
6 s N @ )jéu 17 i
8 A d 'y < g"‘Q H A ; A
x 5 S 4 919
p S q 548
S & 7
< d e ‘ A 1 54340243 O i/ S0 021259 /7 ' # N
% <>‘ 21388 85 " ¢ i o
/i . =
o (&) < ; m} o ; o] i ’ A 1 ~/~|_ 5
& 1¢ -402--43 i 3-402-1-336 1 q / T = / 3
o X ’ 3 543-402-2-14 / _ .
k A H -
o A 4 L 340 @
5434024253 8 " , T o ' s N d - / j 3 A s " N A e \
s & ’ 4 A =
i Ay 42137 2 '@ ' 40213 ' 0 st i . A\
© 543412183 il . @ / A - = \
= 7 - = 2703 | :
. g 3 = — |-
17k [oX¢e]
1 O 4 . il
n 7 O - =
i 85 NP gt 7 52/ Q 7 1 - - 37 / \
-407-1-33 ‘ a 543,402-2-58 ’;’ 81,5 : ] &) /
: 5 - =)
o I q +78,8 4 = ~
O¢ V/ L AR
543-492-1-333 5%40@1- . d = = 9064 L
97 0 — 1
. {7 o k L 3 =
4340010 A O RN 5 fe aponan A A =
N 3 \© 59 543-402-2-59 01 ) =
N\t 5434921333 3 5434021261 B - //, — M o 2 \
202-1- ; N
° N - B0 4 02134 / ¢ @ / !
n @ & — &
S Al 6433081404 ; // % +81 — /
; A ——
1l
543402011 12\\\ 1€ 5 @ - 543400-%f0 // S (4 — '
m o L 6 i A f— 5434021594
: T2\ + 70 > 12 ' “ / N A A L A S ) —
-2-89 - & 1 A i
o} E1 O o) / X S L N — . A f— - - )
7 I ] , _— 84 9
& d / oY . | 8\g | « j— 1
2\ \ X o Nl s s 9223 0 ?\/9 / / i ! — 574
Al Mustakorventie - 2 X / ' ——— i -
51 3 54340214 : / 2 —
9 n @@543@ :2-181 / +83 %) . — (]
5 ” ; 3 Qe Il
3402 )2( ) | K543 s g P 5 543-402-2:60 Z EVUUS ~7 9 v b =
2 G5 |- 7 Iz A —
. 08 % o & Y © % A " = A - 3| =
Y i I5) n > o Ak // 7 §
B : % 17 f—
/ I 1o 3400920 || flp e O // = - ———
Sasdon2 4021202 A N — A . —
7
543-402284114 S g & 7 m ! L ! I —
AN ) / L e - = LOPRUKIILAN JA I — 22 - ne 9 A
) ¢} @3 » UDEN LIITTYMAN 7 : 73 L A A
A D /0 4 - i — A s A 1 5
2 . a9 I 43-402-2-227 VALI ~125m = , _ L ) .
ki
S s 543.402-1-402 O 4 2 = : =) !
,@sﬁ 5 [ 1 |
¢ ~
. — 543402-1403% » e _— = [ / 1 A N AN
s43402:2130 : 4 - = — = = 543-402-1-19 A
1 3 e g 3 . \: — Q " |
759 —
12 Ry y A U \ NYKYINEN ? : 18 B /
96 —
e 0 LOPPUKIILA ~35 i B S
~ [— B -
Q “ —~ i} O; ’
- —— " - e
¢79 543402921 E=pc) oy A\ = : / 21 s S 7
P 1 11l e 402- = < ~
Il o6 o = f— L 1 ‘//
o hagio T m & = o~ L) § -
< o — = <0 ) k
L = A . T
el O N s S " A 2D e —— R iionkyld
5 684 —X — 19 / 57
4 — — 1 7 B hoA
'l [l - o~ L -vas \\ ] / 3 2
& H Ei i: : 2 01 {@\X\&\ﬂﬂl\x 1l // 3 / - _—
3360 H YSTYSKAIS — f— o~ — =5 L
—= = >
m —= o T3 D +83
Wl [z —= S 543-2401-12 fad
1L 7 *» —= f— 4 3.4 , -
0) ) o ) 5 0
e Ll 3 o~ g A L 34021546
e \: — L ) 543-402-15- 1
q'-‘ © ol —= = - 543402)15-37 - ) 855
7 — UMpPUGSET
™ o) — — — e ! +85 80
AN 543.402-1-297 I B —] — & T A
o a] 543.402-2-1 [oRa ] —
) ) 1% e — 914 57 !
R " Vi) 543402-2-164, — = / =X
& 4 A} E
N\ [ | 7 e fa— e - - 54340215126
— = % 543402-15-112 T
% §: — 2 s ' 3l ~
u Il n —_— —
543-2-364-5 543 Q) Se40221 @] = //
885
A | —= / \
5 U\ :
543402 4 L / / d = — S —
& g i 8 & \: / / / °
s L f— I
D1 § o ‘//// , A ) y ) “un
N a5 — T 777 Ly \ 7 3402151
—_ Q i Z 09-7- %
B @) i Q / . ne 34022194 | +87
A 7 - ‘ 5 g 1
i 2 "6 @ O — A 0 7 // ©7 ; — N — o Pyt
- —= 1 1 —
; e ) i N / l 7 A ) 3 A
‘ 245022 — — Z A o H S04 9 543402:2-245 543.402-15-103 s
543401 — > @ ' o)
u — f— X £, +88 > )
ki > 61 X T — = & / g
o i\ L | @4 — " n = 5 = , =
o I T /
# I — : il BN S o' | U / / =
I : — — 7 s —
O i > . —_— — / =
- 4 — — > 34022136 © — / =
U000 — B — ; o4 ~ 54340215118 : , / / =
543402)2-227, — — T o
63 ns — rr 2 = W8
543:4021-255 / = — Ui - 543.2.99014 \ { £ <2 %5-85"85 / =
7 < ] -
98 50 . / =
= 8 [N 1 NP ) - . 3i 80/ 45 =
&2 - =, ! - # - . 543402-2-17/ U , ’
& = = 8 —
Sy A A y ! S = 5434022437 3 ¥/\L . . 3% =
1 5434&2‘ g o = L
1 i 05 7 =
A 95.046 18 —_
wl o A 5434022139 ¥ ] =
N & ?"/ 543.402-5.101 ] - -
0 1l 93) Ja
2 854 1510 =
! , o 543-4022-140 [ =
I i & ~ 543407213 T 543-402-158 82 g =
2 Ts ~ -
A s AA 2 x| U
L A £ |, =
S —
N 7 / = )
3 S~
a5 m / 52252500 ' / b +83 E
2401 %>~
724 - L 13 | 2401 / / ks ¢12
Jra-40271-312 b “ ¥ 3 -~ \ o Q n ’ n ¥ 24 %~ E A
Dsmoz 1451 sivdoalt.an \ ~ _
P () L A A 02:24176 83 -
$ 8 1 a1 869 60 & 82
) 970 \ - / ) \ B , A A
ki ! @5 n A ® 543-402115-37 5 55
_ A [t
e} I . 73
65 I — = -
543-402-1 " 0 —jf - ] / R = Q)
- I Kovppanummenyg — D > 11 10
a5 o) I d — //// : e ' X ! 402-15
’ - = —] 789 402
Q AA | E‘ — :7,‘ / / / j \ \ N \ . 7, . 8A |
| O o (6] B = A . - o = Ty f95 By 3 56 . 5434021568
&3 I} ol &3 =— | SN . . O
1 ' - L= == w f= ) S Py > 543402156 \
= = — / T = O B A
| o] s = = —— C o~ S / [ 2 . s
o4 543401452 . = = = N~ N N\ s # ~ ’
a3, ¢ 7 — = 74 > A
< = = = w0 5 N 7 \
| 5 / 3 E — o o 7% A
§i B 543402-1-37 = = — =\ n i “Z e A Z
. © U g [— —= = 02-1-441 G / " 7 & 12 ! 6
= — — = 3-402-1-
W2 OO 6 O = — M — - 4 L, o9 / 154 / /) 7 L (] r
24 _E = o w 7 1 {
8\ © — - = | //// I //// 2 o sv\ A +82, ] ”
X “ Il I no= = = O /) LQ- T A \
1> b W L L L L L LG LLTTT v @ —im | . // Wiy NS &z ~
N e e R — - |5 7 7 b/ = ’
! ik ! — = 44 r ; - / /) 7 i = A 7 L v
a s 5434082 — e = 7 54340 / /i i ) > =l 3 L
& = 4
R o “ < —] o 9) N /]111/1 73 m 3 s Al A\ S A 4
iRy R I — I ; ThuL s 40215 / 'P ’ = W 2| A A
— / - o
s 3 — . % . = = B
i 9 — —
= AN — —
" @0 % - 3\ 543402271 o 3 — i = »
18 - 3 — 75
(o] e _ A ! [ A : o% \ ) i ; L - \
1] = l - %
P o o “ N 49 j I z \ v - h //// | | / 14 J l \\\ ¥
; = Q _1s4
&y e = — " < 3 o} 154 L
— Z s i N ——
i . = 89523 d “ S ! % ——— e —
L @85 — ) /// MUNENULEG 7 7 ne X 3 | 59
ppg—
O — - 43-2-409; & i . Ty, - X ' : 514 7
. “ I e U 111]11 U"”’"denkoafre UUSIMAEN . st = Nt A
— 1 7 KAARRE 03 : \ i 3
\'\ i - (4 = ., / / / o 00 \
/: ] AA g A Al — n 25 ) / T -
£ = - . K 5 % 2 / —d I ) TTVV[’[
= A n - ) 5 - m ) /
- i ibite] -
A /;; 5 i ik vgn, alieon yaraus » S \\\ 7 E 73 % 7
A 1 E 16 442
5432400 54324994 o S ) - e
I 4324081 Q XX Vs S Q0
784 h 04— N " V\/ \X :
A ) 8 ’\ L .
Il 9302 178 3
. A D B
™ -
[N WSP Finland Oy

ILVESVUOREN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA
KATUKARTTA



T 943-4UZ-T0-8

@) Ajorata
() Jalankulku ja pyéréily
() Erotuskaistat ja -alueet

Esitetyt korkeusasemat
suuntaa-antavia. Tarkennettava
Jatkosuunnittelussa.

543-2-407-2 L\ & /
. 86X 513:2:406-4 /) .

ILVESVUOREN POHJOISOSA WSP

SIIPPOONTIEN LIITTYMAN LIIKENNEJARJESTELYT MK 1:1000 (A3) 24.3.2015




@) Ajorata

() Jalankulku ja py6réily
Erotuskaistat ja -alueet

Esitetyt korkeusasemat
suuntaa-antavia. Tarkennettava
Jatkosuunnittelussa.

|

|
|
|

543-402-1

[~

>>

X

@543© -2-181 J

543-402-2-227 VALl ~125m

Sy
LOPPUKIILAN JA I — Y .
UDEN LITTYMAN - L .

R AN 68.4
e .o 8.4

83
NYKYINEN
LOPPUKIILA ~35 m’

68.4

ﬂ ‘ h N 684
u m‘; 1anN
| : I I 7,4\( X E N
: %%ﬁ&u . %’ég Z&TYS S>T
. H U ‘50 m NS %
‘ | : Ni’eyﬁ@j B S / /

ILVESVUOREN POHJOISOSA WSP
MT130 LITTYMAN LIIKENNEJARJESTELYT MK 1:1500 (A3) 24.3.2015



bl

ILVESVUORI POHJOINEN

ASEMAKAAVA ﬂ\
NURMIJARVI N

MELUSELVITYS

ENNUSTETILANNE V. 2030

Paivaajan keskidanitasot
LAeq 7-22 [dB].

> 45.0dB
> 50.0 dB /
> 55.0 dB {
> 60.0 dB > )

> 65.0 dB \ /

> 70.0 dB J §
/
/

Pl

> 75.0dB

Pohjoismainen

tieliikennemelun
laskentamalli,

laskentakorkeus 2 m. -

1 : 6000 (A3)
B=WSP

22.11.2016

B «vL: 36 500

ras 6 %
\

S

N 7\
2838 / 120 km/h
% ras 10 %

-

G

[

Ramppi

\ N Yy,
N\ ?}/ | KVL: 2 000 '
SSYN gk | A
L) ~ f //

4
= "~ . [
S Siippoontie S

-

e &m—mfﬂ

e

- | e ——
: % £ —— L 2 /
NF

== =]

Ydajan (klo 22-7) liikenne 12 %

koko vuorokauden liikkenteesta

=22




N“
m@\ P

» = 1117 ,/
Ny \
7 1
Q
\ \
&
— V/
& S
D \’ s
-~
L
N 0 S .
N 4 3 E
N 4 - k ”
N ~ o NS
N D 8
—~ .’ o
]
N

g /
& -4\\,\

K

e
S

N

—
e
.
QAN
N
S
=

S
7
~ hu),w‘..%uwnwumhw.( : =
| e e
] ~ \‘.Vﬂﬂ*ﬂr\.ﬂhrﬂuv.‘ﬂ = :
= ) : B
o .y
@ N ) yr | \ﬂ
o N o )\/I A‘w
o | e v\
) N
P w _
NN = : // ,
== )] £ S |
» \ -
e 4
N\ ‘\

. 1

\\N\\ i
. Wi,
. lu : MH\\\\»IN}N\\\\&\\\V\M»

N\

N

&

JOINEN
VI

YS

NE

B

[

0000000

I
5555555

[a

0
KAAVA
AR
VIT
AN
kia
2[d
m
mall
kauden liikenteesta

J

L

L

kes

7-2

> 4

> 5

> 5

> 6

> 6

> 7

> 7

m

n

t

(o)

0
B=WSP
22.11.2016

v =

1
x O
- 2893 @
8 @ muﬂsn e
T < foclg -
Hoope | = %
©

ASEMA
NURMI
MELUSE
NYKYTI
q

koko vuoro

Ybajan (klo 22-7) liikenne

ILVESVUORI




"

Hulevesien viivytysrakenne:
Syvyys keskimadrin 0,6 m
Viivytystilavuus 1/3 vuodessa

topahtuvalla rankkasateella 15 min,

450 - 1700 m3
Luiskaukset molempiin suuntiin.
Kulvatus salacfien kautta sek3

pohjapadon ylitse maastoon, jonka

pintoja pitkin vesi johtuu
Kissanojaan

/

Hulevesien vilvytysrakenne:
Syvyys keskim&grin 0,6 m
Vilvytystilavuus 1/3 vuodessa

topahtuvalla rankkasateella 60 min,

1000 - 2000 m3

Lulskaukset molempiin suuntiin.
Kulvatus salaojien kautta seks
pohjapadon ylitse maastoon, jonka
pintoja pitkin vesi johtuu
Kissanojaan

Nykyinen vesijohto M63 -

lveskallio pohjoisen, lounaisen valuma-alueen
huleveslen vilvytys ja imeytys tapahtuu sek3
kiinteistdjen alueella etts kunnan alueella
kahdessa hulevesien hallintarakenteessa:
llvesrinteen varressa (500 m3) sekd M+ 130
Itdpuolella (5500 m3), viivytystilavuus
yhteensd 1/10 vuodessa toistuvalle
sadetapahtumalle, kesto 180 min, 6000 m3.
Nykyiset rummut Ja tien vierusojat Jaavat
toimintaan. Nykyisten ojlen ja hulevesien
viivytysrakenteen viliin rakennetaan penger.
Hulevedet johtuvat ofiin ja nykyisiin rumpuihin
sekd salaojlen kautta ettd penkereeseen
sijoitetun pohjapadon ylitse. Hulevesien
vilvytysrakenteen pohja on n. 67 tasolla Ja
syvyys keskimd&rin n. 0,9 m.

Jatkosuunnittelussa tarkastellaan
mallinnuksella kannattaako vj PE200 Liltt3s
nykylselle pka:lle ja samalla laajennetaan
nykyiselle pka:lle sydttivs vesljohto M160
runkovesijohdon 400 liitoskohdasta nykyiselle
pka:lle. Miksli yhteytta vj PE200 el toteuteta
plenennetddn Ilveskallionkujalle johtava
vesjjohdon umpiperd kokoon PE110

»f ‘

N

S S ———i)
\

paineenkorottamolle johtava
V] 160 litetssdn ristedviisn
runkovesfjohtoon Vj 400

tulpataan tésts Lshtien, Z=
Jatkosuunnittelussa
varmistettava kiintelston
Aspiniltuntie 38 Lliitoskohta.

[

Liitos nykyiseen pai-
neenkorottamoon

%
[y 200 PVC/k-SN8 4,6-,

\JV_liitos nykyiseen

Vesljohto puhdista-
molle hylstdsn

X

V] 200 PE-PN10 P35

,
+~ g
4
K
/

Hv %30 PP/k-SNg //

s
>

Vesijohdon liitosventtiilin
Jalkeen aluemittauskaivo

Liltos nykyiseen

SN8
-SN8

/k

v 315 PP/k-

H
v 750 PVC

\

m

~JgNS-1/dd €68 N
92 4895

~Huleveslen vilvytysrakenne:

" Syvyys keskimd&rin 0,4 m
Tilavuus noin 500 m3

Ilvesrinteen varren hulevesien
\ / hallintarakenteeseen johdetaan

\ hulevesid Ilvesrinteen kadulta seky
\ kadun hulevesiverkostoon liittyvilts
\ kiintelstailts

_ /

Vesijohdon aluemlﬂausplsfe ja

suuntaan nykyiseen verkostoon Nyk. Jv liitetssn

laltekaivo. Varustetaan virtaaman
Ja paineen mittauksilla sek3

S
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nnetaap

tarke
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*Hv 450 PP/k-SN8
Jv 250 PVC/k-SN8

200

Pf

_

Huleveslen vilvytysrakenne:
Syvyys keskim&&rin 0,6 m

— Viivytystilavuus 1/3 vuodessa

topahtuvalla rankkasateella 60 min,
~ 3000 - 5000 m3

Luiskaukset molempiin suuntiin.

Kuivatus saladjien kautta sek3
pohjapadon ylitse maastoon, jonka
pintoja pitkin vesi johtuu

Kissanojaan

Z15 PP/k-SN8
Jv 200 PVC/k-sNg

Hulevesien viivytysrakenne:

TSA

nitt

kosuun

f

paineensddtgventtiilills.

Palneensstaventtiill psgstas 1200 liitos nykyi-

\ tarvittaessa vetts Slippoontien S€&0 VI 160 m

=

““““

v, 200 PECPY
| F o
| 798/ SU%3putkessy 355 T

)0\

“2 .

<\ J3tevesipumppaamon
uusi sljainti

Nyk. V] poistetaan

Syvyys keskim&srin 0,6 m
Viivytystilavuus 1/3 vuodessa
topahtuvalla rankkasateella 15 min,
750 - 1300 m3

Luiskaukset molempiin suuntiin.

Kulvatus salaojien kautta ja
pohjapadon ylitse ojaan, Joista
nykyisten rumpurakentelden kautta
3-vdyldn alitse.

Mik3li nyk. purettava vj littyy
kilnteistille, jatketaan rakennettava
+ V] 110 kiinni nykyiseen vesljohtoon
Jv-pumppaamon pohjoispuolellla

Hv 450 liitetdan

nykyiseen Hv-linjaan

Nykyinen jdtevedenpumppaamo

Jj4& toimintaan alueen alkaessa
rakentumaan, se saneerataan

mitoituksen kiydessd pieneksl.
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Uusi vesijohto
——— Uusi hulevesiviemari

—>— Uusi jatevesiviemari

—=3>—Uusi painejatevesiviemari

<= Hulevesien fulvareifti

Nykyinen vesijohto
——~—— Nykyinen hulevesiviemari
Nykyinen jatevesiviemari
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